CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020
SEGURANCA EM MAQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO

FEDERACAO TRAB IND QUIMI E FARMACEUTICAS EST SAC PAULO, CNPJ n. 62.812.953/0001-01,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SERGIO LUIZ LEITE;

STIQF E COSMETICAS DE AMERICANA SANTA BARBARA DOESTE NO, CNPJ n. 56.978.588/0001-
07, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). CESAR AUGUSTO DE MELLO;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS E DA
FABRICACAQ DE ALCOOL, ETANOL, BIOETANOL E BIOCOMBUSTIVEL DE BAURU E REGIAO SP,
CNPJ n. 59.992.990/0001-34, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). CESAR
AUGUSTO DE MELLO;

SINDICATO TRAB IND QUIMICAS E FARM DE BOTUCATU E REGIAQ, CNPJ n. 54.710.215/0001-25,
neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). JOSE CICERO DE MEDEIROS;

SIND TRAB NAS INDUS QUIM FARM COSMOP ITAPIRA A NOGUEIRA, CNPJ n. 59.030.080/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Vice Presidente, Sr(a). RICARDO FERNANDES;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA FABRICACAO DO ALCOOL ETANOL
BIOCOMBUSTIVEL QUIMICAS FARMACEUTICAS E PLASTICAS DE GUAIRA E REGIAO, CNPJ n.
60.256.104/0001-93, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CELIO PIMENTA;
SIND TRAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUTICAS GUARATINGUETA, CNPJ n.
48.554.976/0001-32, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). CESAR AUGUSTO DE
MELLO;

SINDICATO TRAB IND QUIMICAS, FARMACEUTICAS, ABRASIVOS DE GUARULHOS, CNPJ n.
51.260,107/0001-00, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO SILVAN

OLIVEIRA; \

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA FABRICACAO DE ETANOL/ALCOOL,
QUIMICAS E FARMACEUTICAS, PLASTICAS, TINTAS E VERNIZES DE IPAUSSU E REGIAQ, CNPJ n.
54.711.148/0001-63, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDIMAR JOSE DOS

ITAPECERICA DA SERRA, SAO LOURENCO DA SERRA E JUQUITIBA, CNPJ n. 96.495.478/0001-09,

SANTOS;
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). NIVALDO DOS SANTOS;

STI.Q.F.M.P.A.F.R.P.L.F. DE ITAPETININGA E REGIAOD, CNPJ n. 67.359.398/0001-28, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JURANDIR PEDRO DE SOUZA;

SINDICATO TRAB.IND.Q.E F.FOSF.PRODS.QUIMS P FINS [INDS,SABAQ,VELAS,RES,ADB E
CORRET.AGRIC.,PERF.E ART.DE TOUC.MAT PLAST,TINT E VERN.ITATIBA E REGIAO, CNPJ n.
50.125.335/0001-04, neste ato representado{a) por seu Presidente, Sr(a). VALDECI UES
DA SILVA;

SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. QUIM. E FARMAC. E MAT. PLASTICO DE JAGUARIUNA, PED. E
AMPARO, CNPJ n. 59.006.890/0001-91, neste ato repr

t
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SINDICATO TRAB IND QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE LORENA, CNPJ n. 51.784.676/0001-54,
neste ato representadof{a) por seu Procurador, Sr(a). CESAR AUGUSTO DE MELLO;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE MAT. PLASTICO,QUIMS. ,FARMACS.E DA
FABR.DO ALCOOL DE MARILIA E REGIAO, CNPJ n. 59.991.471/0001-51, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MAURILIO PEREIRA ALVIM;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUST QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE
PINDAMONHANGABA ROSEIRA ARAPE| POTIM E APARECIDA, CNPJ n. 04.842.370/0001-27, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SEBASTIAO DE MELQ NETO;

SIND TRAB IND QUIM FARM FABR ALC ETANOL BIOET B PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAQ, CNPJ
n. 53.304.952/0001-65, neste ato representado{a) por seu Presidente, Sr{a). MILTON RIBEIRO
SOBRAL;

SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DE MAT PLASTICOS QUIM E FARMAC DE RIO CLARO E REGIAO,
CNPJ n. 56.397.391/0001-84, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO
CARLOS QUINTING DA SILVA;

SIND TRAB IND ABRASIVOS QUIM E FARM DE SALTO E REGIAOQ, CNPJ n. 56.650.690/0001-89,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr{a). RAILDO VIEIRA;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE LAPIS, CANETAS, QUIMICAS,
FARMACEUTICAS, MATERIAL PLASTICO, TINTAS E VERNIZES DE SAO CARLOS E REGIAO-SP, CNPJ
n. 59.620.567/0001-03, neste ato representado{a) por seu Presidente, Sr{a). FLAVIO JOSE DE
BARROS MORAES,

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ABRASIVOS,QUIMICAS,FARMACEUTIC E
AFINS DE SAQ JOAQ DA BOA VISTA, CNPJ n. 54.683.115/000%-57, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). DIONIZIO MARTINS DE MACEDO FILHO;

SINDICATO DQOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIA DA FABRICACAO DO ALCOOL, QUIMICAS E
FARMACEUTICAS DE SAQ JOSE DO RIO PRETO, CNPJ n. 56.355.696/0001-23, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO PEDRO ALVES FILHO;

SIND TRABS INDS QUIMS FARM MAT PLASTICO DE SUZANO, CNPJ n, 51.262.780/0001-89, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDISON ALVES DA SILVA;

SIND DOS TRAB NAS IND QUIM E DE FERT DO VALE DO RIBEIRA, CNPJ n. 57.740.094/0001-52,
neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a), CESAR AUGUSTO DE MELLO;

STi PLAST.QUIM.FARM.E ABRAS,DE SOROCABA E REGIAD., CNPJ n. 60.113.222/0001-42, neste
ato representado(a) por seu Procurador, Sr{a). CESAR AUGUSTO DE MELLO;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS, MATERIAL
PLASTICO,FABRICACAQ DO ALCOOL,PERFUMARIA E ARTIGOS DE TOUCADOR, TINTAS DE
ARARAS, CNPJ n. 56.984.347/0001-70, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a).
CESAR AUGUSTO DE MELLO;

SIND TRAB INDS MATERIAL PLASTICOS DE JUNDIAI, CNPJ n. 57.505.851/0001-03, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr{a). JOAO HENRIQUE DOS SANTOS;

SINDICATO DOS TRABALHADORES IND QUIM FARM S.R.VITERBO, CNPJ n. 00.631.182/0001-07,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIS DOS REIS AUGUSTO;

SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB SANTOS SV GUAR PG BERT MONG E ITANHAEM, CNPJ n.
51.678.969/0001-57, neste ato representado(a} por seu [liret . HEITOR DANILO APIPE;
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS E DA
FABRICACAO DE ALCOOL,ETANOL,BIOETANOL E BIOCOMBUSTIVEL DE ARACATUBA E REGIAQ-SP
CNPJ n. 51.106.565/0001-99, neste ato representado{a) por seu Presidente, Sr(a). JOSI-E
ROBERTO DA CUNHA;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS |INDUSTRIAS DA FABRICACAO DO ALCOOL, ETANOL,
BIOETANOL, BIQCOMBUSTIVEL, QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETQ, CNPJ n.
54.922.935/0001-54, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PEDRO JESUS
SAMPAIO;

E

SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO, TRANSFORMACAO E RECICLAGEM DE
MATERIAL PLASTICO DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ n. 62.506.175/0001-22, neste ato
representado{a) por seu Procurador, Sr(a). JOSE ROBERTO SQUINELLO;

celebram a presente CONVENGCAQ COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condi¢bes de
trabalho previstas nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigéncia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no periodo de 01 de
novembro de 2018 a 31 de outubro de 20120 e a data-base da categoria em 01° de novembro.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convencao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Trabalhadores nas

Industrias Plasticas. “ESTE IC ABRANGE TAO SOMENTE A CATEGORIA E TERRITORIOS EM

INTERSECCAO COM O QUE CONSTA NO REGISTRO SINDICAL DAS ENTIDADES CONVENENTES,

EXPEDIDOS PELO MTb. OS MUNICIPIOS DESTE IC QUE NAO ESTAQ SENDO REPRESENTADOS

PELOS SINDICATOS CONVENENTES, ESTAO REPRESENTADOS PELA FEDERAGAO

CONVENENTE DESTA CONVENCAO COLETIVA QUE REPRESENTA 0S MUNICIPIOS
INORGANIZADOS EM SINDICATOS.”, com abrangéncia territorial em Adamantina/SP,

Adolfo/SP, Aguai/SP, Aguas Da Prata/SP, Aguas De Lind6ia/SP, Aguas De Santa Barbara/SP,

Aguas De Sio Pedro/SP, Agudos/SP, Alambari/SP, Alfredo Marcondes/SP, Altair/SP,

Altinopolis/SP, Alto Alegre/SP, Aluminio/SP, Alvares Florence/SP, Alvares Machado/SP,

Alvaro De Carvalho/SP, Alvinldndia/SP, Americana/SP, Américo Brasiliense/SP, Américo De

Campos/SP, Amparo/SP, Analandia/SP, Andradina/SP, Angatuba/SP, Anhembi/SP,

Anhumas/SP, Aparecida D'Oeste/SP, Aparecida/SP, Apiai/SP, Aragatuba/S5P, Aracoiaba Da

Serra/SP, Aramina/SP, Arandu/SP, Arapei/SP, Araraquara/SP, Araras/SP, Arco-Iris/SP, |
Arealva/SP, Areias/SP, Areidpolis/SP, Ariranha/SP, Artur Nogueira/SP, Aruja/SP,

Aspasia/SP, Assis/SP, Atibaia/SP, Auriflama/SP, Avai/SP, Avanhandava/SP, Avaré/5P, Bady \
Bassitt/SP, Balbinos/SP, Balsamo/SP, Bananal/SP, Bardo De Antonina/SP, Barbosa/SP,

Bariri/SP, Barra Bonita/SP, Barra Do Chapéu/SP, Barra Do Turvo/SP, Barretos/SP,

Barrinha/SP, Bastos/SP, Batatais/SP, Bauru/SP, Bebedouro/SP, Bento De Abreu/SP,

Bernardinoe De Campos/SP, Bertioga/SP, Bilac/SP, Birigui/SP, Biritiba-Mirim/5P, Boa

Esperanca Do Sul/5P, Bocaina/SP, Bofete/SP, Boituva/SP, Bom Jesus Dos Perddes/SP, Bom

Sucesso De [tararé/SP, Bora/SP, Boracéia/SP, Borborema/SP, Borebi/SP, Botucatu/SP,

Braana/SP, Brejo Alegre/SP, Brodowski/SP, Brotas/SP, Buri/SP, Buritama/SP, Buritizal/SP,

Cabréalia Paulista/SP, Cabrediva/SP, Cachoeira Paulista/SP, Caconde/SP, Cafelandia/SP,

Caiabu/SP, Caiua/SP, Cajati/SP, Cajobi/SP, Cajuru/SP, Campina Do Monte Alegre
Campo Limpo Paulista/SP, Campos Do Jorddo/SP, Campos Novos Paulista/SP, Cananéia/s
Canas/SP, Candido Mota/$P, Cindido Rodrigues/SP, Canitar/SP, Capdo Bonito/SP, Capel
Do Alto/SP, Capivari/SP, Cardoso/SP, Casa Branca/SP, Cassia Dos Coqueiros/SP,
Castilho/SP, Catanduva/SP, Catigua/SP, Cedral/SP, Cerqueira César/SP, Cerquilho/SP,
Cesario Lange/SP, Charqueada/SP, Chavantes/SP, Clementina/5P, Colina/SP, Coldmbia/SP,
Conchal/SP, Conchas/SP, Cordeirdpolis/SP, Coroados/SP, Coronel Macedo/SP,
Corumbatai/SP, Cosmopolis/SP, Cosmorama/SP, Cravinhos/SP, Cristais Paulista/SP,
Cruzalia/SP, Cruzeiro/SP, Cubatao/SP, Cunha/SP, Desca@m Dirce Reis/SP,

‘ %/éi L
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Divinolandia/SP, Dobrada/SP, Dois Corregos/SP, Dolcindpolis/SP, Dourada/SP, Dracena/SP,
Duartina/SP, Dumont/SP, Echapora/SP, Eldorado/SP, Elias Fausto/SP, Elisiario/SP,
Embadba/SP, Emiliandpolis/SP, Engenheiro Coelho/SP, Espirito Santo Do Pinbal/SP,
Espirito Santo Do Turvo/SP, Estiva Gerbi/SP, Estrela Do Norte/SP, Estrela D'Oeste/SP,
Euclides Da Cunha Paulista/SP, Fartura/SP, Fernando Prestes/SP, Fernandépolis/SP,
Ferndo/SP, Ferraz De Vasconcelos/SP, Flora Rica/SP, Floreal/SP, Fléorida Paulista/sP,
Florinia/SP, Franca/SP, Francisco Morato/SP, Franco Da Rocha/SP, Gabriel Menteiro/SP,
Galia/SP, Garga/SP, Gastdo Vidigal/SP, Gavido Peixoto/SP, General Salgado/SP,
Getulina/SP, Glicerio/SP, Guaicara/SP, Guaimb&/SP, Guaira/SP, Guapiagu/SP, Guapiara/sP,
Guara/SP, Guaracai/SP, Guaraci/SP, Guarani D'Oeste/SP, Guarantd/SP, Guararapes/SP,
Guararema/SP, Guaratingueta/SP, Guarei/SP, Guariba/SP, Guaruja/SP, Guarulhos/SP,

Guatapara/SP, Guzolindia/SP, Herculdndia/SP, Holambra/SP, Hortolandia/SP, lacanga/sSP, .

lacri/SP, laras/SP, Ibaté/SP, Ibira/SP, Ibirarema/SP, Ibitinga/SP, lbiiina/SP, Icém/SP,
lep&/SP, Igaracu Do Tieté&/SP, Igarapava/SP, Igarata/SP, lguape/SP, Ilha Comprida/SP, Ilha

Solteira/SP, Indaiatuba/SP, Indiana/SP, Indiapora/SP, Inubia Paulista/SP, Ipaussu/SP, |
Iperé/SP, Ipedna/SP, Ipigud/SP, Iporanga/SP, Ipua/SP, Iracemapolis/SP, Irapud/SP,

Irapuru/SP, itabera/SP, Itai/SP, Itajobi/SP, [taju/SP, Itanhaém/SP, Itadca/SP, Itapecerica Da
Serra/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itapira/SP, Itapirapud Paulista/SP, Itapolis/SP,
Itaporanga/SP, Itapui/SP, Itapura/SP, Itaquaquecetuba/SP, Itararé/SP, Itariri/SP, Itatiba/SP,
itatinga/SP, Itirapina/SP, Itirapud/SP, Itobi/SP, Itu/SP, Itupeva/SP, Ituverava/SP,
Jaborandi/SP, Jaboticabal/SP, Jaci/SP, Jacupiranga/SP, Jaguariuna/SP, Jales/SP,
Jardinépolis/SP, Jau/SP, Jeriquara/SP, Joanépolis/SP, JoSo Ramalho/SP, José
Bonifacio/SP, Julio Mesquita/SP, Jumirim/SP, Jundiai/SP, Jungueirépolis/SP, Juquia/SP,
Juquitiba/SP, Lagoinha/SP, Laranjal Paulista/SP, Lavinia/SP, Lavrinhas/SP, Leme/SP,
Lencéis Paulista/SP, Limeira/SP, Lindéia/SP, Lins/SP, Lorena/SP, Lourdes/SP, Louveira/SP,
Lucélia/SP, Lucianépolis/SP, Luis Antdnio/SP, Luiziania/SP, Lupércio/SP, Lutécia/SP,
Macatuba/SP, Macaubal/SP, Maceddnia/SP, Magda/SP, Mairipord/SP, Manduri/SP, Maraba
Paulista/SP, Maracai/sP, Marapoama/SP, Mariapolis/SP, Marilia/SP, Marinépolis/SP,
Martinopolis/SP, Matdo/SP, Mendonca/SP, Meridiano/SP, Mesépolis/SP, Miguelopolis/SP,
Mineiros Do Tieté/sP, Mira Estrela/SP, Miracatu/SP, Mirandépolis/SP, Mirante Do
Paranapanema/sP, Mirassol/SP, Mirassoldndia/SP, Mococa/SP, Mogi Das Cruzes/SP, Mogi
Guacu/SP, Mogi Mirim/SP, Mombuca/SP, Mongdes/SP, Mongagua/SP, Monte Alegre Do
Sul/SP, Monte Alto/SP, Monte Aprazivel/SP, Monte Azul Paulista/SP, Monte Castelo/SP,
Monte Mor/SP, Monteiro Lobato/5P, Morro Agudo/SP, Morungaba/SP, Motuca/SP, Murutinga
Do Sul/SP, Nantes/SP, Narandiba/SP, Natividade Da Serra/SP, Nazaré Paulista/SP, Neves
Paulista/SP, Nhandeara/sP, Nipoa/SP, Nova Alianca/SP, Nova Campina/SP, Nova Canai
Paulista/SP, Nova Castilho/SP, Nova Europa/SP, Nova Granada/SP, Nova Guataporanga/SP,
Nova [ndependéncia/SP, Nova Luzitania/SP, Nova Odessa/SP, Novais/SP, Novo
Horizonte/SP, Nuporanga/SP, Ocaugu/SP, Oleo/SP, Olimpia/SP, Onda Verde/SP,
Oriente/SP, Orindilva/SP, Orléndia/SP, Oscar Bressane/SP, Osvaldo Cruz/SP, Ourinhos/SP,
Ouro Verde/SP, Ouroeste/SP, Pacaembu/SP, Palestina/SP, Palmares Paulista/SP, Palmeira
D'Oeste/SP, Palmital/5P,  Panorama/SP, Paraguacu  Paulista/SP,  Paraiso/SP,
Paranapanema/SP, Paranapud/SP, Parapud/SP, Pardinho/SP, Pariquera-Agu/SP, Parisi/SP,
Patrocinio Paulista/sP, Paulicéia/SP, Paulistinia/SP, Paulo De Faria/SP, Pederneiras/SP,
Pedra Bela/5P, Pedranopolis/SP, Pedregutho/SP, Pedreira/SP, Pedrinhas Paulista/SP, Pedro
De Toledo/SP, Pendpolis/SP, Pereira Barreto/SP, Pereiras/SP, Peruibe/SP, Pjacatu/SP,
Piedade/SP, Pilar Do Sul/SP, Pindamonhangaba/SP, Pindorama/SP, Pinhalzinho/SP,
Piquerobi/SP, Piquete/SP, Piracaia/SP, Piracicaba/SP, Piraju/SP, Pirajui/SP, Pirangi/SP,
Pirapora Do Bom Jesus/SP, Pirapozinho/SP, Pirassununga/SP, Piratininga/SP,
Pitangueiras/SP, Planalto/SP, Platina/SP, Poa/SP, Poloni/SP, Pompéia/SP, Pongai/SP,

Pontal/SP, Pontalinda/SP, Pontes Gestal/SP, Populina/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP j

Porto Ferreira/SP, Potim/SP, Potirendaba/SP, Pracinha/SP, Pradépolis/SP, Pcai
Grande/SP, Pratdnia/SP, Presidente Alves/SP, Presidente Bernardes/SP, Presiden
Epitacio/SP, Presidente Prudente/SP, Presidente Venceslau/SP, Promissdo/SP, Quadra/$
Quata/SP, Queiroz/5P, Queluz/SP, Quintana/SP, Rafard/SP, Rancharia/SP, Reden¢io Da
Serra/SP, Regente Feijo/SP, Reginopolis/SP, Registro/SP, Restinga/SP, Ribeira/SP, Ribeirso
Bonito/SP, Ribeirdo Branco/SP, Ribeir&o Corrente/SP, Ribeirdo Do Sul/SP, Ribeirsio Dos
indios/SP, Ribeirso Grande/SP, Ribeiro Preto/SP, Rifaina/SP, Rincdo/SP, Rindpolis/SP, Rio
Clarg/SP, Rio Das Pedras/SP, Rioldndia/SP, Riversul/SP, Rosana/SP, Roseira/SP,
ea/SP, Rubinéia/SP, Sabino/SP, Sagres/SP, Sales liveira/SP, Sales/SP,
—
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Salesépolis/SP, Salmourdo/SP, Saltinho/SP, Salto De Pirapora/SP, Salto Grande/SP,
Salto/SP, Sandovalina/SP, Santa Adélia/SP, Santa Albertina/SP, Santa Barbara D'Oeste/SP,
Santa Clara D'Oeste/SP, Santa Cruz Da Concei¢do/SP, Santa Cruz Da Esperanca/SP, Santa
Cruz Das Palmeiras/SP, Santa Cruz Do Rio Pardo/SP, Santa Ernestina/SP, Santa Fé Do
Sul/SP, Santa Gertrudes/SP, Santa Isabel/SP, Santa Lacia/SP, Santa Maria Da Serra/SP,
Santa Mercedes/SP, Santa Rita Do Passa Quatro/SP, Santa Rita D'Oeste/SP, Santa Rosa De
Viterbo/SP, Santa Salete/SP, Santana Da Ponte Pensa/SP, Santo Anastacio/SP, Santo
Antdnio Da Alegria/SP, Santo Anténio De Posse/SP, Santo Anténio Do Aracangua/SP, Santo
Antdnio Do Jardim/SP, Santo Antdnic Do Pinhal/SP, Santo Expedito/SP, Santépolis Do
Aguapei/SP, Santos/5P, Sde Bento Do Sapucai/SP, S&o Carlos/SP, Sdo Francisco/SP, Sdo
Jode Da Boa Vista/S5P, S&o Jodo Das Duas Pontes/SP, Sdo Jodo De Iracema/SP, 530 Jodo Do
Pau D'Alho/SP, S&30 Joaquim Da Barra/SP, Sdao José Da Bela Vista/SP, Sio José Do
Barreiro/SP, Sao José Do Ric Pardo/SP, Sdo José Do Rio Preto/SP, 530 Lourenco Da
Serra/SP, S&o Luis Do Paraitinga/SP, Sdo Manuel/SP, S&c Miguel Arcanjo/SP, S50 Pedro Do
Turvo/SP, S3o Pedro/SP, Sdo Sebastidao Da Grama/SP, S3o Simdo/SP, Sio Vicente/SP,
Sarapui/SP, Sarutaia/SP, Sebastianépolis Do Sul/SP, Serra Azul/SP, Serra Negra/SP,
Serrana/5P, Sertdozinho/SP, Sete Barras/SP, Severinia/SP, Silveiras/SP, Socorro/SP,
Sorocaba/5P, Sud Mennucci/SP, Suzanapolis/SP, Suzano/SP, Tabapud/SP, Tabatinga/SP,
Taciba/5P, Taguai/SP, Taiagu/SP, Tailva/SP, Tambau/SP, Tanabi/SP, Tapirai/SP,
Tapiratiba/5P, Taquaral/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Taquarivai/SP, Tarabai/SP,
Taruma/sP, Tatui/SP, Tejupa/SP, Teodoro Sampaio/SP, Terra Roxa/SP, Tieté/sP,
Timburi/SP, Torre De Pedra/SP, Torrinha/SP, Trabiju/SP, Trés Fronteiras/SP, Tuiuti/SP,
Tupa/SP, Tupi Paulista/SP, Turioba/SP, Turmalina/SP, Ubarana/SP, Ubirajara/sP,
Uchoa/5P, Unido Paulista/SP, Urania/SP, Uru/SP, Urupés/SP, Valentim Gentil/SP,
Valparaiso/SP, Vargem Grande Do Sul/SP, Vargem/SP, Varzea Paulista/SP, Vera Cruz/SP,
Vinhedo/SP, Viradouro/SP, Vista Alegre Do Alto/SP, Vitdria Brasil/SP, Votorantim/SP,
Votuporanga/SP e Zacarias/SP.

Contrato de Trabalho - Admisséo, Demissao, Modalidades

Mdo-de-Obra Jovem

CLAUSULA TERCEIRA - PROIBICAO DO TRABALHO DO MENOR
Fica expressamente proibido o trabalho de menores na operacio com maquinas Sopradoras.

Paragrafo Unico - Exclui-se da presente clausula o trabalho do menor aprendiz, quando
submetido a processo formal de treinamento, definido em lei.

Salde e Seguranca do Trabalhador

Equipamentos de Seguranca

CLAUSULA QUARTA - PRAZO PARA INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

As indistrias de transformacdo do SETOR PLASTICO, usuarias de maquinas Sopradoras de
Plastico, comprometem-se a instalar, quando desprovidas, dispositivos de seguranca, de modo

Maquina Sopradora, seus componentes e dispositivos de protecdo, que sao partes integrantes
desta convengao,

Paragrafo Unico - A CPN, fixara para as empresas, 0s prazos para a adequagao das Maquirfs
Sopradoras, quando novas exigéncias de dispositivos e protecdes venham a ser definidas pela
mesma

a impedir a exposicao do operador a riscos, para evitar acidentes, conforme especificado no
Anexo | - "Requisitos de Seguranca para Maquinas Sopradoras de Plastico” e Desenho da %f




CLAUSULA QUINTA - DA AQUISICAQ OU VENDA DE MAQUINAS SOPRADORAS

- As empresas transformadoras de material plastico, ao adquirirem ou venderem maquinas
Sopradoras, novas, importadas ou usadas, deverao observar a existéncia, nas mesmas, dos
dispositivos e das protecoes previstos no Anexo L.

Paragrafo Unico - O Ministério do Trabalho e Emprege, na condicio de interveniente, se
compromete junto aos signatarios, elaborar Normas e Portarias para exigibilidade de
cumprimento da presente clausula,

CIPA - composicao, eleigao, atribuigdes, garantias aos cipeiros

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUICOES DA CIPA

As CIPAs deverdo desempenhar o papel de ligacio entre o local de trabalho e a CPN.
Paragrafo Unico - As empresas garantirdo as CIPAs:

a) Acessoc aos registros das maquinas Sopradoras, manuais, laudos, avaliacies e demais
documentos referentes &8 maquina;

b) condicdes para checagem periddica dos itens previstos nesse acordo, atraves de criterios
estabelecidos pela CPN, conforme Anexos Il e Ill, que ficam fazendo parte desta Convencao.

Treinamento para Prevencdo de Acidentes e Doencas do Trabalho

CLAUSULA SETIMA - CAPACITAGAO DOS TRABALHADORES

Os trabalhadores que operam com magquinas Sopradoras, bem como os trocadores de moldes,
alimentadores, empregados na manutencio de maquinas, moldes, membros da CIPA e demais

envolvidos com maquinas Sopradoras nas Empresas, deverdo ser capacitados, a fim de i
adquirir os conhecimentos necessarios a prevengdo de acidentes, por meio de cursos
especificos, cujo contelido e carga horaria estdo definidos no Anexo I,

Paragrafo 1° - Os cursos serao ministrados por profissionais credenciados ou entidades que
tenham profissionais credenciados pela CPN conforme critérios que ela propria definir.

Paragrafo 2° - Quando o curso for ministrado por profissional especializado empregado da
empresa, devera obedecer ao disposto no Anexo 1.

Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doenca Profissional

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA AOS SEQUELADOS POR ACIDENTE

Sera garantida aos empregados seqiieladoes por acidente do trabalho em maquina Sopradora
de plastico a permanéncia na empresa, até a data de sua aposentadoria, em seus p,
minimos, sem prejuizo da remuneracdo antes percebida, desde que dentro das seg
condicdes, cumulativamente:

a) apresentem reducao da capacidade laboral;
b) tenham-se tornado incapazes de exercer a fungao que vinham @xercen
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c) apresentem condicdes de exercer qualquer outra fungdo compativel com sua capacidade
laboral apés o acidente.

Paragrafo Primeiro - As condicdes supra do acidente do trabalho nas maquinas Sopradoras
deverdo, sempre que exigidas, serem atestadas pelo INSS. Divergindo qualquer das partes
quanto ao resultado do atestado, & facultado valer-se do recurso a CPN.

Paragrafo Segundo - Os empregados contemplados com as garantias previstas nesta clausula
nao poderdo servir de paradigma nas reivindicagdes salariais, nem ter seus contratos de
trabalho rescindidos pelo empregador, a ndo ser em razdo de pratica de falta grave, mituo
acordo entre as partes, com assisténcia da entidade sindical representativa da categoria
profissionat, ou quando tiverem adquirido direito de aposentadoria.

Paragrafo Terceiro - Os empregados garantidos por esta clausula se obrigam a participar dos
processos de readaptacao as novas fungdes indicadas pela empresa. Tais processos, quando /™
necessarios, serao preferencialmente, aqueles orientados pelo centro de reabilitagao ,
profissional do INSS;

Paragrafo Quarto - As garantias previstas nesta clausula ndo se aplicam quando o empregado,
comprovadamente, nao colaborar no processo de readaptacao as novas fungdes.

Campanhas Educativas sobre Saude

CLAUSULA NONA - DIVULGAGAO

0s Signatarios desta Convengac devergo promover ampla divulgagdo da presente Convencao a
todas as empresas e empregados da area geografica de sua abrangéncia.

Disposi¢cdes Gerais

Mecanismos de Solugdo de Conflitos

CLAUSULA DECIMA - COMISSAO PERMANENTE DE NEGOCIACAO

Os representantes sindicais signatarios desta Convencao resolvem constituir a Comissao
Permanente de Negociagdo - CPN, com o objetivo de tomar conhecimento, analisar, negociar
ou promover, quando for o caso, a mediagao ou arbitragem de impasses que venham a ocorrer
na vigéncia desta Convencao.

Paragrafo Primeiro - Por proposta da Comissdao, poderdo ser criadas Subcomissdes com
competéncia em areas geograficas determinadas ou por empresa;
Paragrafo Segundo - A Comissao e Subcomissdes serdo constituidas por dois representantes

titulares e dois representantes suplentes de cada bancada, expressamente designados pelas
entidades sindicais profissional e patronal;

Paragrafo Terceiro - A Comissao reunir-se-a, permanentemente, no minimo, uma vez a cada
més, alternadamente, na sede das entidades sindicais profissional e patronal;

Paragrafo Quarto - Compete & Comissao:

a) tomar conhecimento de todos os problemas, impasses ou reclamacdes de empregados e
empresas, especialmente aqueles encaminhados pelas CIPAs, referente as normas
prevengao de acidentes em maquinas Sopradoras, conforme definido nesta Convencao;

b) promover negociacio a fim de se obter acordo para solucdo de pendéncias entre as partes;

c) nao sendo possivel 0 acordo, possibilitar a solugdo das pendén e mediacao ou

por arbitragem; p..
% %v‘ .
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d) dar cumprimento as decisbes estabelecidas pelos mecanismos previstos neste acordo ou
outras iniciativas de interesse das partes.

e) desde que por consenso, interpretar as clausulas e dirimir dividas oriundas do presente
instrumento;

Paragrafo Quinto - As entidades sindicais signatérias indicaréo seus representantes na CPN
até 15 (quinze) dias apds a assinatura desta Convenc¢do, devendo a primeira reuniao ser
realizada dentro de 15 (quinze) dias, a contar da ultima nomeagdo feita, valendo tal prazo,
inclusive, para os casos de substitui¢io dos representantes ja indicados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DECISOES DA CPN

As partes signatarias envidarao todos os esforgos no sentido de tornar validas as decisbes da “
CPN para qualquer efeito.

Aplicacao do Instrumento Coletivo \

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - APLICACAO DO INSTRUMENTO COLETIVO

Ficando comprovado pela CPN que o acidente do trabalho na Sopradora foi causado por
desobediéncia do empregado, as normas de protecdo especificadas no presente acordo, € que
digam respeito a0 mesmo, deixara o empregado de ser beneficiado pelas garantias previstas
neste instrumento.

Descumprimento do Instrumento Coletive

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DESCUMPRIMENTO

""'\--..._‘_‘_\:)
O ndo cumprimento da clausula denominada PRAZO PARA INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS DE
SEGURANGA caracterizard a existéncia de risco grave, cabendo ao trabalhador ou seu

representante notificar, por escrito, ao Servico Especializado em Seguranca e Medicina do

Trabatlho - SESMT (Técnico ou Engenheiro de Seguranca, Enfermeiro e Médico do Trabalho da

empresa), ou a Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes - CIPA, ou & chefia do setor ou a

direcdo da empresa, para determinagao de paralisacdo da maquina, até o estabelecimento

das condicoes previstas no Anexo I.

\%{

Paragrafo 1 ° - A CPN autorizara a expedi¢do de selo certificando a existéncia dos dispositivos
de seguranga em determinada maquina, desde que a empresa o requisite ao SINDIPLAST,
mediante o preenchimento do formuldrioc conforme Anexo I, que fica fazendo parte
integrante desta Convencdo e mediante a comprovagao de que a empresa realizou os cursos
previstos na clausula denominada CAPACITAGAQ DOS TRABALHADORES.

Paragrafo 2.° - Em caso de impasse entre as partes sera acionada a Comissao Permanente de
Negociagdo - CPN, prevista no presente instrumento,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA
As empresas pagardo as seguintes multas pelo descumprimento de qualquer Clausula d
presente instrumento: 95
; )
7 ; /@
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de 2 (dois) a 5{cinco) salarios normativos da categoria, vigente no més do evento,
e

o dobro, na reincidéncia.

Paragrafo Unico - As multas previstas neste acordo serdo aplicadas pela CPN que devera
tomar a decisdo, apds dendncia ou reclamacao de qualquer das partes envolvidas, inclusive
quanto a destinacio do valor das mesmas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - MULTA - DESCUMPRIMENTO CONVENGCAO COLETIVA DE
TRABALHO

As empresas pagarao as seguintes multas pelo descumprimento da presente Convengao:

a) descumprimento das clausulas denominadas PRAZO PARA INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS
DE SEGURANCA e DA AQUISICAO OU VENDA DE MAQUINAS SOPRADORAS:

de 5 (cinco) a 15 (quinze) salarios normativos da categoria, vigente no més do
evento; e o dobro, na reincidéncia;

b) descumprimento das demais clausulas da Convengao:

de 2 (dois) a 5(cinco) saldrios normativos da categoria, vigente no més do evento;
e o dobro, na reincidéncia.

Paragrafo Unico - As multas previstas neste acordo serdo apticadas pela CPN que devera
tomar a decisdo, apds denincia ou reclamagdo de qualquer das partes envolvidas, inclusive
quanto a destinacéo do valor das mesmas.

Renovacao/Rescisao do Instrumento Coletivo

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RENOVAGCAO EQUIPAMENTO

As partes signatarias da presente Convencdo comprometem-se a buscar propostas de
programas contendo formas acessiveis de financiamento, especialmente voltadas para as i
micro, pequena e média empresas, envolvendo outros organismos como BNDES, Banco do
Brasil S/A, Caixa Economica Federal, Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, SEBRAE, FINEP,
entre outros, de modo a criar condicdes favoraveis a adequagdo e/ou renovagdo do
h
\

maquinario em uso no parque industrial, tendo presente que as novas maquinas atendam aos
requisitos de seguranga previstos no Anexo |,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - REVISAQ, RENUNCIA OU RENOVAGAO

A revisdo, denuncia ou revogacdo da presente Convengao Coletiva, no todo ou em parte,
ficara subordinada & negociacdo entre as partes bem como da aprovacao de cada entidade

sindical envolvida, apos consulta aos representados.
Paragrafo 1.° - A CPN podera alterar o conteido dos anexos, segundo as necessidades

operacionais, desde que promova adequada divulgacdo,

Paragrafo 2.° - O estabelecido no presente instrumento complementa os termos dos Acordos
Coletivos e Convencgdes firmados nas respectivas datas base.

Fazem parte integrante desta Convencao Coletiva de Trabalho, os seguintes anexos:

. ANEXO | - REQUISITOS DE SEGURANCA PARA MAQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO

. ANEXO Il - CHECK LIST DA EXISTENCIA E FUNCIONA ISPOSITIVOS DE
SEGURANCA PARA MAQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO

N\
")>/
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. ANEXO Il - CHECK LIST DO CUMPRIMENTO DA CONVENGAO COLETIVA SOBRE
SEGURANCA EM MAQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO

Outras Disposicdes

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDENIZACAO / RESPONSABILIDADE CRIMINAL

Se for apurada responsabilidade criminal por dolo ou culpa do empregador, em inquérito ou
processo judicial, o pedido de indenizacdo do acidentado podera ser feito perante CPN,

Paragrafo Primeiro - A CPN procurara definir o alcance da responsabilidade civil para fixar a
indenizacdo, segundo critérios da legislagdo civil pertinente, incluindo o valor das cominagdes
e verbas previstas na Clausula denominada GARANTIA AQS SEQUELABOS POR ACIDENTE.

Paragrafo Segundo - Se nio houver acerde quanto ao valor da indenizacdo, as partes poderao
recorrer a Mediacéo ou ao Juizo Arbitral previsto na lei 9307 de 23 de setembro de 1996.

Paragrafo Terceiro - A CPN podera, mediante Regulamento Interno, regulamentar o processo
de Mediacao ou de Arbitragem que ira adotar.

Paragrafo Quarto - O pagamento do valor da indenizagdo, definido por acordo ou laudo
arbitral, implicara a satisfagao integral da obrigacdo decorrente da responsabilidade civil
definida na presente clausula, devende o acidentado, assistido pelo Sindicato Laboral, dar
plena e geral quitacao de todas as verbas e valores que seriam devidos como indenizacio pela
responsabilidade civil decorrente daqueles atos e fatos;

CLAUSULA DECIMA NONA - ANEXO I: REQUISITOS DE SEGURANGCA PARA MAQUINAS
SOPRADORAS DE PLASTICO

A) PRINCIPIOS GERAIS:

1. O ser humano e o seu bem-estar sao o referencial que move todo este trabalho;

2. 0 ndo-ingresso do homem na éarea de risco deve ser buscado incessantemente e, sempre
que possivel, implementado;

3. O ingresso a area de risco somente pode ser admitido com a adocao das seguintes medidas
de seguranca:

3.a - Acesso pela abertura de protecdes mdéveis, dotadas dos dispositivos de seguranca
minimos, abaixo especificados, ou pela remogao de protecdes fixas, para acessos esporadicos
{(por ex, para manuteng¢ao, lubrificacdo, etc.).

3.b - Treinamento dos trabalhadores e controle periddico da manutengdo das maquinas apos
a instalacao dos equipamentos de seguranca.

B) OBJETIVO E APLICACAQ
1- OBJETIVO.

O presente anexo tem como objetivo a protecdo do operador das maquinas Sopradoras para
termoplasticos e seus respectivos equipamentos auxiliares.

2- TERMINOLOGIA

2.1 maquina de moldagem por sopro (maquina Sopradora); Maquina que expande uma pré-
forma para fazer artigo oco, utilizando gas sob pressao no interior de um molde fixo oy
movel. A pré-forma pode ser reduzida por inje¢io ou extrusao. )

2.2 maquinas de moldagem por extrusdo e sopro: Maquinas na qual um tubo quente (pariso
produzido por meio de uma extrusora é introduzido em um moide

VY
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2.3 estiramento: Alongamento da pré-forma dentro ou fora do molde, por meio de uma barra ™
de alongamento.

2.4 maquina de moldagem por extrusdo, estiramento e sopro: Maquina na qual uma pré-farma
& praduzida conforme 2.2.

2.5 produgdo em um estagio: Processo em que a pré-forma € diretamente transferida a um
segundo molde, estirada e soprada para obter o artigo oco final.

2.6 producao em dois estagios: Processo em que a pré-forma é armazenada, reaquecida e
entao introduzida em um segundo molde, estirada e soprada para obter o artigo oco final.

2.7 maquinas de moldagem por injegio e sopro: Maquina na qual a pré-forma é produzida por
injecao e transferida para o interior de um outro molde, onde é soprada

é
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2.8 maquina de moldagem por injecao estiramento e sopro: Maquina na qual a pré-forma é
produzida por injec@o, em um estagio ou em dois estagios

= TS /- §

Figura ) 5
2.9 area de movimento de moldes: Areas onde moldes se deslocam se fecham e se abrem. Sao

incluidos todos os mecanismos que abrem, fecham e movimentam os moldes.

2.10 drea de alimentagdo: Area de cabecotes de extrusao ou do(s) bico(s) de injecdo ou

dispositivo de alimentacao de pré-formas.

2.11 dispositivo de corte: Dispositivo que corta um tubo quente (parison) na saida do

cabecote de extrusio.

2.12 estacao de sopro: Parte da maquina no quais os artigos ocos sdo soprados e onde se pode

calibrar o bacal (gargalo) dos mesmos.

2,13 estacdo de saida: Parte da magquina na qual os artigos soprados sdo retirados do molde 3
de sopro e removidos para fora.

2.14 estacao de resfriamento: Parte da maquina na qual os artigos soprados sdo resfriados %
apos serem retirados do molde de sopro.

2.15 estacdo de acabamento: Parte da maquina onde s3o removidos os excessos de resina

{rebarbas) do artigo soprado.

2.16 estacdo de condicionamento térmico: Parte da maquina onde se ajusta a temperatura da A i
pré-forma antes de ser soprada.

2,17 maquina rotativa: Maquina onde os moldes se movem circularmente ou em trajeté

similar.

2.18 maquina de grande porte: Maquina onde é passivel o acesso com todo o corpo em are _ g
de risco (incluindo acesso em aberturas de saidas de artigos soprados) ou onde pessoas podem

ficar atras de grades de protecio &

sy




Figura 4

2.19 equipamentos auxiliares: Equipamentos que podem ser agregados & instalacio da
maquina de moldagem por sopro e que estdo conectados ao circuito de comando da maquina
pelo fabricante.

2.20 empregador: Qualquer pessoa que contrata ou é responsavel por pessoal relacionado
com a opera¢do de maquinas de moldagem e sopro.

2,21 molde: Forma ou matriz oca dentro da qual o material é forcado para formar o produto.

2.22 operador: Individuo devidamente habilitado e autorizado que controla o funcionamer@
da maquina. :

NOTA: As operagées em funcdo automatica, semi-automatica, manual e ajuste ou
manutencio requerem diferentes niveis de habilitacao da maquina.

2.23 Bocal de alimentacdo da extrusora: Abertura no cilindro plastificador na qual o material
a ser plastificado € alimentado pelo funil. &’

iy
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2.24 Distancia de seguranca: Distdncia minima necessaria para impedir o acesso 4 zona de
risco (Ver NBR NM - ISO 13852:2003).

2.25 Func@o Ajuste: Aquela que permite que os movimentos sejam realizados com grade
aberta, porem com velocidade maxima limitada a 25 mm/s. Esta velocidade deve ser obtida
através da restricdo fixa da fonte de poténcia. A ativacdo desta fungio deve ser possivel por
seletora com chave removivel conforme 5.2.1.3.

2.26 Grade de Protecdo: Barras fixas ou moveis colocados entre o operador e a area de risco.

2.27 Plataforma: Area plana horizontal destinada a execugdo de servicos de set up,
alimentagdo, operagao e manutencdo da maquina.

2.28 Escada: Serie de degraus que permite o acesso a diferentes niveis, de acordo com a NR
18.

2.29 Guarda Corpo: Dispositivo de protecdo colocado na plataforma e escadas para evitar

quedas. g

‘
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2.30 UNIDADE DE FECHAMENTO

Unidade que compreende o mecanismo de fechamento, as placas fixas e méveis e a zona
definida como &rea do molde.

2.31.  AREA DO MOLDE
Zona compreendida entre as placas onde 0 moide é montado.
2.32. AREA DE RISCO

Area de risco é toda a zona externa ou interna & maquina que coloca em risco a sadde e
seguranga de qualquer pessoa.

2.33. MECANISMO DE FECHAMENTO
Mecanismo fixado a placa mdvel, para mové-la e aplicar a forga de fechamento,

'
2.34. UNIDADE DE INJECAO
Unidade responsavel pela plastificagéo e injegao do material no molde para formagao da pré
forma.
2.35 UNIDADE DE EXTRUSAO
4

Unidade responsavel pela plastificacao e extrusio do material formando o parison de forma
continua ou intermitente.

2.35.1 UNIDADE DE SOPRO
Unidade responsavel pela expansdo da pré forma ou parison no interior do molde.

2.36 PARISON
Tubo quente termoplastico produzido por meio de uma unidade de extrusio gue é introduzido
em um molde a fim de se obter um artigo soprado. S

2.37. CIRCUITO DE COMANDO %
Circuito que gera sinais de comando necessarios para o controle de operacdo da maquina.

2.38. CIRCUITO DE POTENCIA

Circuito que fornece energia para operagao da maquina.

2.39  DISPOSITIVO DE SEGURANCA

Dispositivo que impede o movimento de risco, na area associada a uma prot ta
estiver aberta. ;;

Py
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2.39.1 SEGURANGA ELETRICA

Dispositivo que detecta a posigao de uma protecdo e produz um sinal que € usado no circuito
de comando,

Pode ser composta por um ou dois sensores de posicao (fins de curso, sensores de
proximidade, etc.).

2.39.2 SEGURANGA HIDRAULICA

Sistema que deve atuar sobre a unidade de poténcia, impedindo o movimento de fechamento
da maquina Sopradora, quando a protecdo que o comanda estiver aberta, através do desvio
do fluxo de 6leo para tanque.

2.39.3 SEGURANGA MECANICA

Dispositivo que, quando acionado pela abertura de uma protegdo, impede mecanicamente o
movimento de fechamento dos moldes da maquina Sopradora.

2.40. DISTANCIA DE SEGURANGA

Minima distancia necessaria a impedir o acesso, dos membros superiores, 4 zona de perigo,l'\
medida a partir de uma protecao. {ver NBR NM - ISO 13852). g

2.41. MOVIMENTO DE RISCO
Movimento de partes da maquina que pode causar danos pessoais.
2.42. PROTECOES (PORTAS)

Protecdes sao dispositivos mecanicos que impedem o acesso as areas dos movimentos de
risco. Para que cumpram efetivamente sua fungdo, devem obedecer aos requisitos da norma
NBR NM - IS0 13852. Podem ser:

2.42.1. FIXAS

S&o aquelas fixadas mecanicamente a Sopradora, cuja remocdo ou deslocamento so é possivel
com o auxilio de ferramentas. Nas protecdes fixas os dispositivos de seguranca sao
desnecessarios

2.42.2. MOVEIS

As protecdes moveis impedem o acesso a area dos movimentos de risco quando fechadas,
podendo, porém ser deslocadas e permitir entao o acesso a esta area.

As protecdes moveis, em fungdc dos dispositivos de seguranca aplicados, podem ser £
classificadas em tipo |, tipo Il e tipo Ill, conforme definicdes contidas nos itens 5.1.2.1,
5.1.2.2e5.1.2.3.

X

Obs.: Os sensores de posicao devern estar dispostos de modo protegido a fim de impedir sua
neutralizagdo involuntaria,

Recomenda-se a utilizagdo de uma caixa de protegdo, de modo a impedir o acesso acidental
aos sensares,

3- Riscos significativos

3.1 Classificacao

Os principais riscos estao classificados em {conforme 6.6 da EN 414; 1992,):

- riscos gerais;

- riscos suplementares associados a area especifica da maquina;

- riscos suplementares associados aos tipos especifico da maquina de moldagem por sopro;

- riscos suplementares associados a interagdo da maquina de moldagem por sopro e aos
equipamentos auxiliares.

3.2 Riscos Gerais

3.2.1, Riscos Mecanicos

I
/ 3.2.1.1 Riscos de esmagamentos, corte e/ ou impacto. 8’ e
f_ 30 | /@
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Riscos causados por:

- Movimento de grades de prote¢ao atuadas pelo comando da maquina:

- golpe ou chicote de mangueiras flexiveis sob pressio em caso de ruptura ou desconexao;
- efeito da gravidade em partes moveis da maquina.

3.2.4.2 Riscos devido a energia hidraulica ou pneumatica armazenadas.

Risco causado por esmagamento corte ou impacto devido a energia armazenada em
acumuladores e outras partes de sistemas hidraulicos ou pneumaticos.

3.2.1.3 Riscos mecanicos durante a “set up” e/ou ajuste da maquina
Riscos de esmagamento, corte e impacto devido ac movimento de:

- molde de sopro e suas partes;

- agulha de sopro ou pino de sopro;

- estacao de sopro individual; (Q

- mesa rotativa; \I' |
- unidade de injegao; )
- canjunto de elevacdo da extrusora; ‘Hs

- do extrator de pecas;
- do rebarbador ou mascara de estampagem;

- da faca;
- do mandril auxiliar;
3.2.2 Riscos elétricos
Riscos causados por:
- choque elétrico ou pelo arco voltaico devido ao contato direto ou indireto com partes
condutoras de eletricidade sob tensao;
- choque elétrico a acumulagao de cargas eletrostaticas.
3,2.3 Riscos Térmicos \
Queimaduras devidas a temperatura de: \

- contato com o parison e pré-forma
- superficies quentes e superficies frias

- terminais de conexdo do circuito de controle de temperatura;
- vazamento de fluidos. w\
3.2.4 Riscos gerados por ruido ke
Perdas auditivas provaocada pelo ruido gerado por:

- sistemas hidraulicos, pneumaticos ou acionamentos; -
- partes mecanicas (engrenagens), impacto de partes méveis;

- sopro e exaustao de gas;

- equipamentos auxiliares.

3.2.5. Riscos de queda em aftura

- Plataformas J

- Escadas

3.3 Riscos suplementares associados as areas especificas da maquina

3.3.1 Areas de movimento dos moldes gn/ / 7
\ A \




3.3.1.1 Riscos mecanicos

3.3.1.1.1 Riscos devidos a esmagamento, corte e impacto
Riscos causados:

- quando os moldes se fecham;

- pelo mecanismo de acionamento de abertura e fechamento dos moldes;
- pelo movimento dos moldes em sua trajetéria.

3.3.1.1.2 Riscos devidos 4 sobre pressdo

Riscos causados por:

- abertura inesperada ou rompimento dos moldes durante o sopro.
- estouro dos artigos soprados na abertura dos moldes.

3.3.1.3 Riscos térmicos

Queimadura por contato e/ou escaldamento devidos a temperaturas elevadas:

- dos moldes

- dos elementos aquecidos

- da resina plastica

Queimadura por contatos de temperaturas baixas:

- dos moldes;

- do sistema de refrigeracao.

3.3.2 Area de alimentagio

3.3.2.1 Riscos mecénicos

Riscos de esmagamento, corte, impacto ou agarramento devidos ao:
- movimento de dispositivo pelo qual o parison é retirado ou rejeitado;
- movimento da unidade de injegaon;

- movimento de dispositivos de alimentacao de pré-formas.
3.3.2.2 Riscos Térmicos

Queimaduras e/ou escaldamento devidos a temperaturas elevadas:
- do cabegote ou bico de injecao;

- do parison;

- do material plastico purgado ou gds (no caso de decomposigao).
3.3.3 Area do dispositivo de corte

3.3.3.1 Riscos Mecanicos

Riscos de corte ou decepamento devidos ao dispositivo de corte.
3.3.3.2 Riscos térmicos

Riscos de queimaduras devido a temperatura elevadas do dispositivo de corte,

3.3.3.3 Riscos de incéndio

S

Incéndio devido a ignicdo da resina plastica, quando um dispositivo de corte a quente é

utilizado.
3.3.4 Area da estacdo de sopro

3.3.4.1 Riscos mecénicos de esmagamento, corte, impacto e/ou perfuraca
Riscos devidos ao

§
)

e
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- agulhas ou pinos de sopro;

- haste de estiramento.

3.3.4.2 Riscos térmicos

Queimadura por contato e/ou escaldamento devidos a temperaturas elevadas:
- gas de sopro:

- da agulha ou pino de sopro.

3.3.4.3 Riscos devidos a liquidos, gases ou vapores.

Possivel liberagao de substancias nocivas a partir do gas usado para soprar, do fiuido de
resfriamento ou da peca soprada:

- quando o molde nao esta completamente fechado (antes do sopro);

- quando o molde abre (depois do sopro).

3.3.5 Area da estagfo de saida

3.3.5.1 Riscos mecénicos de esmagamento, cisalhamento ou impacto

Riscos devidos a:

- partes moveis acessiveis através da abertura da saida.
- movimento do dispositivo de extracio.
3.3.5.2 Riscos Térmicos

Queimadura por contato e/ou escaldamento devido a temperatura elevada de partes
acessiveis através da abertura da saida.

3.3.6 Area da estacio pés resfriamento

3.3.6.1 Riscos mecénicos de esmagamento, cisalhamento ou impacto '
Riscos devidos ao:

- movimento de fechamento dos moldes de pas-resfriamento.

- movimento dos mecanismos de abertura e fechamento;

- movimento do pino de pos-resfriamento;

- movimento do extrator

3.3.6.2 Riscos térmicos \

Riscos de queimadura por contato, devidos as baixas temperaturas dos fluidos de
resfriamento,

3,3.6.3 Riscos devidos a liquidos e gases
Possivel liberagao de substancias nocivas do liquido ou gases de resfriamento.
3.3.7. Area da estacdo de acabamento

Riscos mecénicos de esmagamento, cisalnamento, corte, perfuracdo ou impacto devidos ao
funcionamento do dispositivo de acabamento.

3.3.8. Area da estagdo do condicionamento térmico
3.3.8.1 Riscos mecénicos N

Esmagamento, impacto ou corte devido aos movimentos dos dispositivos de manipulagao da
pré-formas, quando elas entram e passam pela area de aquecimento.

3.3.8.2 Riscos térmicos

Queimaduras por contato devido a temperaturas elevadas:
- do dispositivo de aquecimento e pecas proximas;

L]

} %\ N

- das pre-formas
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3.4 Riscos adicionais assaciados com o projeto especifico

3.4.1 Maquinas de grande porte

3.4.1.1 Riscos mecéanicos

Riscos mecanicos causados por esmagamentos, cisalhamento, impacto, tais como:

- area de movimentacao dos moldes:

- entre as protecdes ou dispositivos de seguranga e movimento perigoso das partes;
- através da abertura de saida.

3.4.1.2 Riscos mecanicos e térmicos

Risco de ser envolvido pelo parison causando impacto e conseqiientes queimaduras.
3.4.2 Maquinas rotativas

Riscos mecanicos de cisalhamento e esmagamento ou impacto devido ao movimento de
rotacdo da mesa porta moldes.

3.5 Riscos adicionais associados com a interagdo entre a maquina de moldagem por sopro
€ 0s equipamentos auxiliares.

O uso de equipamento auxiliar para manuseio e acesso 8 maquina Sopradora, por exemplo,
esteiras transportadoras, talhas, plataformas de operacdo, dispositivos de retirada de pecas,
etc., ndo devem reduzir o nivel de seguranga estabelecido pelos requisitos anteriores. Ver

anexo A.
4. Requisitos de seguranca
4,1 Geral
As maquinas devem corresponder aos principios da Norma I1SO 12100 - 2:2003
Os seguintes sistemas de protec3o e seguran¢a sao usados nas maquinas de moldagem por
Sopro;
4,1.1 Protecdes Fixas
Devem estar em conformidade com a I1SO 12100 - 2:2003, para disténcias de seguranca devem
ser seguidas as regras da NBR NM - 15O 13 852. As tabelas 2 e 5 da NBR NM - ISO 13 852 devem
ser usadas quando existir a possibilidade de acesso a um molde em movimento. As tabelas 2 e
4 devem ser aplicadas em todos os outros casos.
4.1.2 Protecdes Moveis \
Devem estar em conformidade com esquemnas apresentados nas figuras 5.1, 5.2 € 5.3. ﬁ,—
N

; o

L

)70 >




21

4.1.2 Prote¢des Moveis

Devern estar em confornidbde com esquemas apresentados nas figuras 5.1,5.2 e 5.3,

4.1.2.1 Protegdes tipo |

Figura 5.1

Legenda

1. circuito de Poéncia 5. dispositivo de interrupgdo principal

1. circuito de comando A
3. Protegilo movel fechada

4, Protegito movel aberta

Protegio com intertravamento ou prote¢So com intertravamente com bloqueio no caso de
movimento de inércia ou prote¢do associade a um comando {ver EN 292), tendo para cach
uma um sensor de posiclo , atuando de moch positivo e operando através de um circuito de
comando que age sobre o circuito de poténcia do equipamento. Ao abrir 3 grade, um sensor

gera um sinal de paraca de movimento de risco. Para distincias de seguranga, devem ser

seguidas s regras da NBRNM - BO 13852 As tabelas 2 e 5 devemn ser usadas quando existir

a possibilidade de acesso a um molde em movimento. As tabelas 2 e 4 devemn ser aplicadas

em todos os outros casos.

Protegdo com intertravamento ou prote¢do com intertravamento com blogueio no caso de

movimento de inércia ou protecao associado a um comando {ver EN 292), tendo para cada
uma um sensor de posicdo, atuando de modo positivo e operando através de um circuito de
comando que age sobre o circuito de poténcia do equipamento. Ao abrir a grade, um sensor
gera um sinal de parada de movimento de risco. Para distancias de seguranga, devem ser
seguidas as regras da NBR NM - 1SO 13852. As tabelas 2 e 5 devem ser usadas quando existir a
possibilidade de acesso a um molde em movimento. As tabelas 2 e 4 devem ser aplicadas em
todos os outros casos. 6
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4.1.2.2. Protegio tipo I

1
i 3 1 |
R
4 3
.
B—L : !
L—(Eé] |
Figura 3.2
Legenda
1. circuito de Poléncia 5, dispositive de infenupedo principal
2. cirenito de comando 6. circuito de manitoramento
3. Profegiio movel fechada
4. Proteciio mdvel aberta

ProtegSo tipo | com um segundo sensor de posig3c , atuando de modo negative, que também
age sobre o circuito de poténcia do equipamento. Ao abrir 3 grade, este zegundo sensor
também gera um sinal de intermpglio cb movimento de risco.

4 operagdo correta dos dois sensores deve ter monitorada pelo menos utha vez em cada ciclo
do mowimento da protes3e, fazends com que eventuair falhas nos sensores possam ser
detectadas e 3 operag3o do equipamento possa ser inte rrompida

A operagao correta dos dois sensores deve ser monitorada pelo menos uma vez em cada ciclo
do movimento da protegao, fazendo com que eventuais falhas nos sensores possam ser
detectadas e a operagao do equipamento possa ser interrompida&
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4.1.2.3 Protegdestipo

7 51
-
4
B
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Figura 5.1
Legenda
1. circuito de Poténcia 5. dispositivo de intermupgdo pnncipal
2. circuito de comando 6. circuito de monitoramento
3. Protegiio movel fechaia 7. segunido dispositivo de intermupgdo (d
4. Protegio movel aberta 8 segundo dispositive de inferrupgdo (n

Protecio tipo Il com um tegunde sistema da intertasamants , independente do primeino,
com um tercelm sensor de poricle, atuandd de medo positive, que aciona um sagundo
dispositivo da interrupgio do circuito da potincia. No momento da abertura da grade , este
t¢rcaino sensor interrompe direta ou indiretamante o fomecimento de energhd que eita
iniciande o mevimanio de risco

Os dois tittema: devern ter monitorados de forma reciproca. Em caso ce falha da uth oot
cirgyitor, qualquer movimento de Hico serd impadida.

Protecao tipo It com um segundo sistema de intertravamento, independente do primeire, com
um terceiro sensor de posigao, atuando de modo positivo, que aciona um segundo dispositivo
de interrupcdo do circuito de poténcia. No momento da abertura da grade, este terceiro
sensor interrompe direta ou indiretamente o fornecimento de energia que esta iniciando o
movimento de risco.

Os dois sistemas devem ser monitorados de forma reciproca. Em caso de falha de um dos
circuitos, qualquer movimento de risco sera impedido.

4.1.3. Outros sistemas de seguranca

Existem outras protegdes, tais como grades e cercas envolventes, barreiras fotoelétricas,
barras de contato, pisos elétricos, comandos bimanuais, pulsadores que devem ser mantidos

418: paradas da categoria O). %\

acionados, limitadores de movimento fisico e dispositivos de emergéncia adicionais (ver EN

4.1.4 Selecao de seguranca apropriada

Adotar as especificacdes das figuras 5.1, 5.2 e 5.3. Protegdes méveis devem ser operadas &
{pelo menos) com protegao tipo I.

4.2 Requisitos para prevenir os riscos gerais
4.2.1. Riscos mecanicos

4.2.1.1 Riscos de Esmagamento, corte e impacto

Se os movimentos das grades de protecdo moveis de comando assistido puderem provocar
ferimentos (for¢a > 150 N e pressdo > N/cm?), é necessario prever dispositivos sensiveis {(ver

EN 292) para parar ou inverter imediatamente o seu movimento de fechamento. - TAver
sentido do movimento ndo deve causar um outro risco, %
6/ |

L‘b / |
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Os tubos flexiveis de fluidos sob pressao devem ser ligadas & maquina por fixacdo que evitem
golpes de chicote {por correntes, cabos de ago, etc).

As partes da maguina que podem ter um movimento perigoso sob o efeito da gravidade devem
possuir um bloqueio automdtico agindo na abertura da grade de protecdo movel
correspondente.

4.2.1.2. Riscos devidos a energia hidraulica ou pneumitica armazenada

O movimento de uma grade de protecéo segundo o tipo Ill deve interromper autoematicamente
toda a energia proveniente dos acumuladores hidraulicos ou pneumaticos associados aos
movimentos perigosos. A atuacdo dos dispositivos da parada de emergéncia ou a interrupgéo
do fornecimento de energia deve isolar, automaticamente, qualquer energia proveniente dos
acumuladores hidraulices ou pneumaticos associados ans movimentos de risco. Porém, no caso
de acumuladores incorporados a maquina, a descarga deve ser provocada automaticamente.

Deve existir uma indicagdo visual da pressao dos acumuladores. No case de acumuladores
incorporados @ maquina a(s) valvula(s) de bloqueio deve{m) ser monitorada(s). Quando o
sistema de monitores detecta que a(s} valvula(s) apresenta(m) falhas no isolamento dos
acumutadores, devemn disparar um sinal ético ou sonoro e todos os acumulados ligados as 5
valvulas defeituosas devemn ser automaticamente descarregados de maneira segura.

No caso de uma maquina alimentada por energia hidraulica ou pneumatica proveniente de
uma fonte externa, uma valvula manual de isolamento que pode ser travada com chave deve
ser instalada além do exigido anteriormente.

4.2.1.3 Riscos mecanicos gerados no decorrer dos ajustes

As maquinas de moldagem por sopro devem ser projetadas de tal maneira que permitam que
todos os trabalhos de ajustes sejam executados pela parte externa das grades de protegdao em
posicao fechada.

NOTA - S8o permitidos trabalhos de ajuste com grade aberta somente para equipamentos
dotadoes de funcio ajuste.

Nao sao visadas por esta medida as maquinas de grande porte, cujos pontos que necessitam
de trabalhos de ajuste nao podem ser acessados fora das grades de protecao. Para estas
maquinas, as medidas a seguir sdo aplicaveis:

- devem ser previstas uma seletora com chave removivel para selecdo das posiches de
funcionamento. O acionamento da mesma nao deve ser possivel com a chave removida:

- 05 movimentos necessarios para os ajustes 56 devem ser possiveis com o auxilio de um
sistema de comando que necessite de uma agao continua (Ver EN 292). Tais movimentos
podem ser:

a) Do molde de sopro e de seus componentes;

b) Da agulha ou do pino de sopro;

¢) Das diferentes estacdes de sopro;

d) Da mesa rotativa;

e) Da unidade de injecao; %

f) Do extrator de pecas; .
g) Do rebarbador ou mascara de estampagem;
hy Da faca;

i}  De o mandril auxiliar;

j}  Conjunto de elevagao da extrusora;

- 05 sistemas de comando que necessitam de uma a¢do continua devem ser dispostas em uma
caixa de comando mével que pode ser levada proxima as zonas de risco. Um sistema de
parada de emergéncia suplementar e um sistema de rearme devem existir nesta caixa de
comando movel. O dispositivo de parada de emergéncia deve agir sobr
associados aos trabalhos de ajuste;
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- quando os sistemas de comando que necessitam de uma agao continua no se encontram na
caixa de comando movel, estes devem ser instalados de maneira permanente em um ponto do
qual o operador enxergue claramente as zonas de riscos;

- 05 dispositivos de comando que necessitam de uma acao continua s6 podem ser acionadas se
a seletora estiver na posi¢ao de ajuste e sua chave removida;

- as velocidades de regutagem nao devem ultrapassar 25 mm/s;
- nao é admissivel um acionamento pneumatico para os movimentos de ajuste;

- as valvulas cujas manobras podem oferecer riscos, € que podem ser acionadas manualmente
ou com o auxilio de uma ferramenta devem ser inacessiveis a pessoas nao autorizadas.

- as partes de maquina que podem oferecer riscos, sob o efeito da gravidade, devem possuir
um meio de travamento mecanico.

LAY-DUT DIMENCIONAL MAXTEC 30L
(273 MG} PORTAS £ PROTEGOES

07 — PROTEGAD DO EXTRATOR :
02 ~ PROTEGAD SUPERIDR DA MESA DA EXTRUSORA |11 I
03 — PROTECAQ DAS POLIAS £ CORREWS

04 — PROTEGOES 0AS CORRENTES

05 — PROTECAQ DAS ALAVANCAS € CREMALHEIRAS
OAS PLACAS DE MOLDAGEM

06 — PROTEGAD DA CORRENTE DA TRANSMISSAD DA
CARENAGEW MOVEL |
07 - PORTAS DE PROTECOES LATERAIS

08 — PORTAS DE PROTEGOES FRONTAL N

5. Risco elétrico
Verificar NBR 5410. i
5.1 Riscos térmicos

Para impedir queimaduras causadas por um eventual contato com as partes muito quentes da
maquina, devem ser previstos protetores fixos ou uma isolagdo sobre as partes acessiveis
situadas fora da zona protegida, cuja temperatura maxima de servi¢o pode ultrapassar os
limites previstos pela EN 563. Além disso, placas de sinalizagcdo devem ser fixadas sobre as
partes muito quentes ou muito frias da maquina.

Para impedir ferimentos pravocados por jatos fluidos, tubulagdes aparentes e suas conexdes
devem ser cobertas por protetores.

5,2 Riscos gerados por ruidos
As maquinas devem ser projetadas e construidas em conformidade com a SO 12,100-2/2.003.
5.2.1. Riscos de queda em altura |
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Toda plataforma deve ter guarda-corpo com as seguintes especificacdes:
-Altura de no rinimo 1,20m a contar do nivel da plataforma

-Quando vazado, os vaos devem ter pelo menos, em uma das dimensées 0,12m
-Ter rodapé, nao vazado, com altura de 0,20m

-Ser de material rigido e capaz de resistir ao esforco horizontal de 80kgf/m2 (oitenta
quilogramas-for¢a por metro quadrado) aplicado no seu ponto mais desfavoravel

5.3 Requisitos suplementares em certas zonas da maquina
5.3.1 Area de movimentacdo de moldes

5.3.1.2 Riscos mecénicos

5.3.1.1.1 Riscos de esmagamento, corte e impacto

O acesso a zona de movimentacdo dos moldes deve ser impedido por protetores moéveis,
agindo conforme o tipo ill, complementados eventualmente por protetores fixos.

5.3.1.1.2 Riscos gerados por sobrepressdes (maquinas de grande porte)
A pressao de sopro deve ser monitorada por um dispositivo sensor de pressao.

(91

A abertura do molde deve ser possivel somente depois que a pressdo interna tiver sido
suficientemente reduzida para que a pega soprada nao exploda.

5.3.1.2 Riscos térmicos

Placas de sinalizacdo devem ser colocadas proximas aos elementos aquecedores. Os
protetores previstos em 5.3.1.1,1 devem constituir um obstaculo ao espirro de material
plastico quente.

A abertura do protetor mével dando acesso a area de movimentacdo de moldes deve impedir
todo o movimento de injecio.

5.3.2 Area de alimentagdo

0 acesso a drea de movimentacao dos dispositivos de retirada ou rejeicdo de frascos/rebarbas
deve ser impedido por protetores fixos ou protetores operando conforme o tipo L.

0O acesso a zona de movimentacao da unidade de injecdo deve ser impedido por protetores
operando conforme o tipo Il

0 acesso a drea de movimentacao do dispositivo de alimentacio de pré-formas deve ser
impedido pela aplicacio das tabelas 1 e 4 da NBR NM - 15O 13852/2.003 ou por protetores
fixos ou protetores operando conforme o tipo Ii.

5.3.2.2 Riscos térmicos

Placas de sinalizagéo devem ser colocadas préximas aos elementos mencionados em 3.3.2.2.
5.3.3 Area de dispositivo de corte

5.3.3.1 Riscos mecanicos

Caso seja possivel o acesso ao dispositivo de corte pela abertura que da acesso a area de
movimentagao de moldes, a abertura do protetor agindo conferme tipo NI, previsto em
3.3.1.1.1, deve parar também o movimento deste dispositivo.

Caso seja possivel o acesso & area de movimentagao dos moldes através da area do dispositivo
de corte, o acesso deve ser impedido por protetores operando conforme o tipo ill.

2 & s

Caso seja impossivel o acesso a drea de movimentacio de moldes através da area do
dispositivo de corte, 0 acesso a este dispositivo deve ser impedido, pelo menos, por
protetor operando conforme o tipo I,

5.3.3.2 Riscos térmicos /'
Uma placa de sinalizagao deve ser colocada préxima ao dispositivo de corte.
5.3.3.3 Riscos de incéndio F
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No caso da utilizagdo de umn dispositivo de corte a quente, a inflamagao eventual da matéria
plastica deve ser assinalada automaticamente por via aclstica e ética, ou este deve ter as
suas posig¢oes de final de curso supervisionadas.

5.3.4 Area da estacdo de sopro
5.3.4.1 Riscos mecanicos

O acesso as areas de risco das agulhas ou dos pinos de sopro e das hastes de estiramento deve
ser impedido por medidas idénticas aquelas previstas em 5.3.3.1.

5.3.4.2 Riscos térmicos
Placas de sinalizacdo devem ser colocadas préximas acs elementos mencionados em 4.3.4.2.
5.3.4.3 Riscos gerados por fluidos, gases ou fumos

As maquinas de moldagem por sopro devem ser projetadas e realizadas de tal maneira que o
usudrio possa, facilmente, instalar um dispositivo apropriado de aspiracao das substancias
nocivas remanescentes do gas de sopragem, do fluido de resfriamento ou do objeto soprado.

5.3.5 Area da estacdo de saida
5.3.5.1 Riscos mecanicos N

O acesso as pegas em movimento, pela abertura da estacdo de saida, deve ser impedido pela
aplicacéo das tabelas 2 e 5 da NBR NM ISO 13852/2003 ou por outras medidas {ver anexo C).

O acesso as pegas em movimento do dispositivo de extracdo e transferéncia das pecas
sopradas deve ser impedido pela aplicagdo das tabelas 1 e 4 da NBR NM ISO 13852/2003 com
protetores fixos ou protetores operando conforme o tipo |1,

5.3.5.2 Riscos térmicos
Uma placa de sinalizagéo deve ser colocada proxima a abertura da estacio de saida.

5.3.6 Area da estacdo de pés-resfriamento
5.3.6.1 Riscos mecanicos
0O acesso aos movimentos de risco mencionados em 4.3.6.1. deve ser impedido por protetores

operanda conforme o tipo l1l.

5.3.6.2 Riscos térmicos

A liberaco dos fluidos de resfriamento deve ser impossivel com os protetores abertos.
5.3.6.3 Riscos gerados por fluidos liquidos ou gasosos

A liberacao dos fluidos de resfriamento e de condicionamento deve ser impossivel com os
protetores abertos,

5.3.7 Area da estaciio de acabamento

O acesso aos movimentos de risco dos equipamentos de acabamento deve ser impedido por

medidas idénticas aquelas previstas em 5.3.3.1.
5.3.8 Area da estagdo de condicionamento térmico
5.3.8.1 Riscos mecénicos

movimentos de risco dos dispositivos de manipulagio das pré-formas deve ser impedido por

No caso de processos de aquecimento em um estigio ou dois estagios, o acesso aos
protetores previstos em 5.3.1.1.1. <

No caso de ciclo a frio, deve-se impedir 0 acesso mediante inter-travamento que atu
segundo a protecao tipo I,

5.3.8.2 Riscos térmicos -

No caso do processo de aquecimento em um estagio, as queimaduras ou escaldamentos
devem ser impedidos durante a produgao pelos protetores previstos em 5.3.1.1.1.

No caso do processo de aquecimentos em dois estdgios, 0 acesso as pré-formas e aos

@ elementos aquecedores deve ser impedido ou limitado por protetores fixos ou pfptetores
v .
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se posicionam automaticamente quando as grades de protecéo, conforme o tipo ll previsto em
5.3.8.1, forem abertas.

5.4 Requisitos e providéncias para maquinas especiais
5.4.1 Maquinas de grande porte
5.4.1.1 Riscos mecanicos

Protec¢des do tipo | ndo sdo permitidas neste tipo de maquina. Portas que dao acesso a areas
de movimento de moldes devem ter protegdes do tipo lll. Portas que ddo acesso a outros
movimentos devem ter protecao do tipo Il.

Protecoes adicionais devem ser instaladas onde for possivel o acesso de corpo inteiro, nas
areas definidas em 4.4.1.1. Estas prote¢des adicionais devem ser escolhidas entre os tipos a
seguir:

. pisos sensiveis a pressao;
- dispositivos fotoelétricos;

- engates mecanicos que devem ser operados com cada movimento de abertura
das grades de protegao e devem evitar o retomo involuntario da grade a sua posicao fechada.

Antes que um proximo ciclo possa ser iniciado, é necessario o rearme dos dispositivos de
seguranca para que a grade ou porta possa ser fechada e entdo atuada pelo operador o
dispositive de habilitagdo, apés confirmar por inspecao visual que a area foi evacuada.

Deve haver visao de toda a area de risco a partir da posicao em que se possa rearmar essas
travas e também para o dispositivo de habilitacdo, usando, se necessario, um espelho.

Nao deve ser possivel ativar a fun¢do de rearme a partir da area de risco.

0 funcionamento correto destes dispositivos adicionais deve ser monitorado por sensores de

posi¢ao pelo menos uma vez a cada movimento das grades de protecao, para assegurar que -
eventuais falhas destes dispositivos ou dos sensores de posicdo possam ser detectadas auto-

maticamente e qualquer movimento posterior possa ser impedido.

Quando estes dispositivos forem instalados em grades de protecdo e acionados por atuadores,
o fechamento dos mesmos deve ser ativado por botdo de comando instalado em local que
permita visao total das areas de risco.

Pelo menos um botao de emergéncia deve ser instalado em local acessivel em cada lado da
area de moldagem, dentro da area de risco.

Em maquinas rotativas de grande porte, botdes de emergéncia devem ser instalados dentro i
das areas de risco, com distancia maxima de 2 metros entre eles.

Entrada pela area de saida de pegas deve interromper qualquer movimento de risco. Uma

solucdo técnica para isso € demonstrada no segundo exemplo do anexo C.

5.4.1.2 Riscos mecanicos e térmicos

Com as grades de protecdo abertas nao deve ser possivel expulsar o material
acurnutado no cabecote.

5.4.2 Maquinas rotativas

Protegdes para as areas de movimento dos moldes devem ser:

- tipo lll quando dao acesso as areas de movimento dos moldes;
- tipo Il em todos os outros casos.

Movimentos nao intencionais das mesas rotativas, devidos a desbalanceamentos (em maquina
com eixo rotativo horizontal), devem ser impedidos por sistemas de blogqueio automaticos.

Se a mesa pode ser girada com sistema de manivela, este dispositivo deve ser instatado em
posi¢cdo que permita ampla visao da drea de trabalho.

Nao deve ser possivel engatar a manivela de giro sem que a mesa esteja parada. A manivela
§_deve ter sistema de intravar que impgca a partida da maquina até sua remagdo.
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3.5 Requisitos em casos de interligacdo entre a maquina de moldagem por sopro e
equipamentos periféricos

A interacdo de equipamentos periféricos nao deve reduzir o nivel de seguranca da maquina.
Isto significa que:

- A ligagdo e a conexdo de equipamentos periféricos e as modificagdes que se
facam necessarias para tal ndo devem facilitar o acesso as areas de risco da maquina;

- se a abertura de uma grade de protecdo de um equipamento periférico
permite o acesso &s areas de risco da maquina, esta grade de protecdo deve ser do mesmo
tipo requerido para a proxima maquina nesta area. Em caso de possibilidade de acesso de
corpo inteiro, como em 4.4.1, deve-se providenciar protecao complementar, conforme 5.4.1;

- Equipamentos periféricos que impedem acesso a areas de risco devem ser
intertravados com o comando da maquina da mesma maneira como as

grades moveis para esta area;

- Se a abertura de uma grade de prote¢do da maquina permite o acesso a areas
de risco de um equipamento periférico, esta grade de protecao deve corresponder as
exigéncias de seguranca especificadas para este equipamento periférico;

- Dispositivos de comando de parada da maguina, inclusive botdes de emergéncia,
devem funcionar de acordo com o anexo A, A.1.2A, da ISO 12100-2/2003;

- Se a intencdo é a opera¢ic da maquina em conjunto com equipamentos periféricas, o
conjunto deve ser projetado de modo a ndo permitir a operacido da maquina sem que os
equipamentos periféricos tenham sido instalados e conectados de acordo com as
especificagoes listadas acima.

6. Verificacdo dos requisitos de seguranca
A verificagao dos requisitos de seguranca deve ser feita de acordo com a tabela 1.

Testes funcionais incluem a verificacdo de funcionamento e eficiéncia das grades de protecao
e dispositivos de seguranca com referéncia a:

- descrigcdes fornecidas nos manuais de servigo;
- esquemas e diagramas de circuitos especificos para seguranca;
- requisitos dados na se¢do 5 e outras normas referidas.

Testes funcionais de protegéo do tipo II e lll devem incluir a simulacao de possiveis falhas que
porventura possam ocorrer.

7 Informagées para utilizacdo

7.1 Manual de Instrucdes

Cada maquina deve ter um manual de instrugdes contendo:
7.1.1 Instrugdes gerais para utilizacdo

Devem seguir as regras da SO 12100-2/2003.

7.1.2 Instrugdes especificas

7.1.2.1 Operacdes de ajuste

7.1.2.2 Ruido (conforme ANSI S 12.54/1999 ou 1SO 3744 e ISO 11201)

As condicdes de operacdo e de instalagdo da maquina, sab as quais os testes de nivel de rui
foram executados, devemn ser indicadas no manual de instalacdo, bem como as posicoes |
definidas de medicao nos locafs de trabalho.

A chave seletora de modo de operagao referida em 5.2.1.3 deve somente ser entregue
pessoas treinadas em operagdes de ajuste.
0O teste funcional apos o ajuste deve ser executado por uma pessoa treinada.

As seguintes informagdes referentes as emissdes de rmdo ela maquina devem ser fornecidas

7 )

gy

A2 £

h



30

idénticas):

- equivalente continuo A - nivel de pressio sonora medido na estacdo de trabatho, onde se
excede 70 dB(A); onde este nivel de ruido ndo excede 70 dB(A), a mencao 70 dB(A) é
; suficiente;

- pico C - valor de pressao sonora instantinea medido na estagdo de trabalho, onde este
excede a 63 Pa (130 dB em relacdo a 20 p Pa);

- nivel de poténcia sonora emitido pela maquina, onde o nivel A de pressio sonora na estagao
de trabalho exceda 85 dB(A).

Se a estacdo de trabalho nao for definida, a posicdo e o valor da méxima pressdo sonora
devem ser indicados.

O fabricante deve fornecer as informagdes referentes aos métodos de instalacdo para
minimizar a emissao de ruidos. O fabricante deve informar que equipamentos de protecao sdo
necessarios quando os niveis de ruido emitidos pela maquina puderem causar danos de
audicdo.

7.1.2.3 Fogo
Medidas especificas de combate a incéndic devem ser descritas.

7.1.2.4 Sistemas de exaustio

O fabricante deve advertir que alguns materiais a serem processados nestas maquinas podem
emitir gases nocivos € que um sistema de exaustio pode vir a ser necessario para minimizar o
risco. O fabricante deve indicar que os sistemas de exaustio devem ser instalados sob a
responsabilidade do usuario, quando gases, poeiras ou vapores nocivos a sadde puderem vir a
ser emitidos. O fabricante ou seu representante deve ser consultado quando houver
necessidade de instalacao de um sistema de exaustio.

7.1.2.5 Equipamentos auxiliares

Caso equipamentos auxiliares sejam removidos, as protecdes ou dispositivos de seguranca
originais devem ser recolocados.

Deve ser indicado que o fabricante ou seu representante autorizado somente é responsavel
pela conexao da maquina com equipamentos auxiliares, quando ele préprio tenha desenhado
tal conexao.

7.1.2.6 Diagramas e circuitos

Diagramas e circuitos relativos a seguranca devem ser fornecidos.
7.2 Placa de identificagdo

A maquina deve possuir placa de identificacdo contendo pelo menos:
- nome e endereco do fabricante;

- marcagoes legais;

- designacdo do tipo {modelo);

- nimero de série da maquina. \‘}
7.3 Sinalizacdo de seguranca

As placas de sinalizacdo devem obedecer a ISO 3864, quanto ao teor, cor, formato e
dimensdes.

7.3.1 Texto e localizagio da sinalizacio de seguranga

A maquina de moldagem por sopro deve ter no minimo as placas de sinalizacao indicadas na
figura 6, contendo o texto definido. A figura 6 sugere sua localizagao.

7.4 Utilizacdo de maquinas de moldagem por sopro
7.4.1 Seguranca da maquina de moldagem por sopro

O empregador ndo deve operar ou permitir a operagdo de uma maquina de moldagem por
\6sopro se nao estiver respeitando as especificacées desta_Convencio Coletiya. £ de _res-




31

ponsabilidade do empregador o estabelecimento e o cumprimento de programas periédicos e
regulares de inspecdo e manutencdo na maquina de moldagem por sopro, seguindo as
determinagdes do manual técnico do fabricante, para garantir condicdes seguras de
operacdo. O historico destas inspecGes deve ser registrado e mantido na empresa.

7.4.1.1 Selo de seguranca

Para poder operar, toda maquina Sopradora devera receber “selo de seguranca” emitido pela
CPN. O selo de seguranca devera ser solicitado através do preenchimento e envio do anexo I,
& CPN.

Excepcionalmente, maquinas novas poderdo operar sem o selo de seguranca desde que ja se
tenha protocolizado sua solicitacdo a CPN, durante o periodo de apreciagdo do pedido. Se
indeferido, a maquina devera ser paralisada até a correta adequacao da maquina.

/l
7.4.1.2 Verificacio N

Os dispositivos de seguranca devem ser verificados, pelo préprio operador, a cada inicio de
jornada, e, especialmente apds a troca de molde.

7.4.1.3 Revisdo

Os sistemas de seguranca devem ser revisados a cada seis meses, considerando-se a vida Gtil
de cada componente. O historico desta revisio devera ser anotado em registro especifico, sob
responsabilidade da empresa.

7.4.2 Treinamento
7. TREINAMENTO
Para operar a maquina com seguranga, o trabathador devera ter recebido treinamento.

O treinamento devera ser de, no minimo, 8 horas e deve atender ao seguinte contelido
programaético:

Historico da regulamentagdo de seguranca sobre maquinas Sopradoras
Direitos e deveres do empregador e trabalhador

Descricao e funcionamento de maquina Sopradora

Riscos na operagao de maquina Sopradora

Principais areas de risco de uma maquina Sopradora

Medidas e dispositivos de seguranca para evitar acidentes

Protecdes (portas) e distancias de seguranga

Exigéncias minimas segundo a NR-10, NR-12, NBR 13.996. \

Medidas de seguranca para maquinas hidraulicas de comando manual

g Demonstracao pratica dos riscos e dispositives de seguranga em uma maquina
Sopradora.

O instrutor, responsavel pelo treinamento, devera fornecer certificado aos participantes,
responsabilizando-se pelo treinamento e cumprimento do conte(ido programético e deve
atender, no minimo, aos seguintes requisitos, que devem ser exigidos pelo contratante e a
este comprovados:

Formacao técnica em nivel médio,
Conhecimento técnico de maquinas Sopradoras de plastico,
Conhecimento da normalizac&o técnica de seguranca,

Ter participado de treinamento especifico de formagao coordenado pela CPN.

. Possuir credenciamento da CPN
O empregador deve manter seu pessoal treinado e instruido a respeito dos métodos e
‘é,diSpositivos de seguranga dasrna'quin&oldagem por sopro. Antes de .
A ;. ! ]
|
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operador para o trabalho ou qualquer operacdo prevista nesta Norma, este deve ter recebido
o treinamento adequado. O empregador deve assegurar se de que a supervisdo é adequada.
para que os procedimentos de opera¢ao e seguranga sejam seguidos.

. 7.4.3 Area de trabalho

O empregador deve prever espaco livre entre as maquinas, de modo que os movimentos de
um operador ndo interfiram no trabalho do outro. Areas adequadas para limpeza das
maquinas, pe¢as produzidas e sucata devem ser previstas. Todo o piso ao redor da maquina
de moldagem por sopro deve ser mantido em boas condicdes, limpo e, na medida do possivel,

seco.
Anexo A - figura da maquina - i
Anexo A informativo exemplo de equipamentos auxiliares. ~J
Anexo B {normativo) Sistemas de seguranca fotoelétricos R
Este anexo indica as exigéncias para sistemas fotoelétricos de seguranca onde as regras\ ™~ ﬁ"k\

internacionais comumente reconhecidas s3o disponiveis, ou onde nao existe regulamentacéo
nacional ou legislacao especifica.

Os sistemas fotoelétricos operam pelo principio de detecgdo de uma obstrucio no caminho
por um feixe ou feixes de luz. A barreira intangivel criada por este sistema pode consistir em
um feixe mono, um nimero de feixes ou cortina de luz, ou qualquer combinacio deles. A
cortina pode ser formada por um feixe ou feixes de varredura, ou um nimero de feixes fixos.
A luz pode ser visivel ou invisivel (por exemplo, infravermelho) e deve ser modulada.

Sistemas fotoelétricos de seguranca devem ser montados como a seguir:

ajos feixes fotoelétricos ou cortinas devem ser colocados de modo a poder detectar um
objeto cilindrico de 20 mm de didmetro;

b)efeito de dispersao artificial, natural ou deliberadamente aplicado nio deve causar perigo;
€) o sistema de seguranga deve ser efetivo sob uma temperatura ambiente entre 00 C até 350
C e umidade relativa atmosférica até 95%;

d) nao deve ser possivel iniciar qualquer movimento perigoso na area protegida enguanto

alguma parte de uma pessoa estiver acionando o sistema fotoelétrico;

e} nao deve ser possivel contornar a cortina lumincsa;

f) a atuacdo do sistema fotoelétrico deve interromper os movimentos perigosos antes que
uma pessoa possa alcanga-los;

perigoso. A maxima velocidade nio estd ainda normalizada.

2) quando o sistema fotoelétrico de seguranca esta atuado, ndo deve ser possivel o inicio de

NOTA - A distancia requerida entre a barreira fotoelétrica e 0 movimento perigoso é obtida

pelo produto da velocidade maxima de aproximacdo e o tempo de parada do movimento

movimentos perigosos até que o sistema de seguranga seja rearmado e o controle da maquina

fique novamente operacional; \
b

h) meios adicionais, por exemplo, feixes afastados, devem detectar uma pessoa que esteja
entre o sistema fotoelétrico de seguranga e os movimentos perigosos;

i) o controle de partida da méquina deve ser posicionado de maneira que o operador tenha
uma visdo clara da area protegida pelo sistema fotoelétrico de seguranca. Deve haver \
somente um controle de partida; N

1) o sistema fotoelétrico de seguranca deve incorporar o monitoramento para assegurar que
nenhum movimento perigoso possa ocorrer se este sistema ou qualquer parte deste falhar.

NOTA - A eficiéncia do sistema fotoelétrico de seguranca dependera do modo como ele est
interfaceado com os circuitos de controle e poténcia.

Anexo C (informativo)
Prevencac de riscos mecénicos na estagio de saida

Primeiro exemplo: W
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A abertura da estacdo de saida deve ser equipada com portas que abrem somente para fora e
sao ativadas:

- diretamente pelo artigo soprado ou pelo seu dispositivo de transporte;

- por um senso r que detecta a presenga do artigo soprado na frente das portas {vista na
direcao da produgao).

Se nenhum artigo € detectado, as portas devem ser designadas para atuar como protecao do
tipo I
Segundo exemplo:

A abertura da estacdo de saida deve ser “equipada com dois dispositivos de seguranga
fotoeletricos”. Estes dispositivos devem permitir a saida dos artigos soprados, mas devem
bloquear ¢ acesso aos movimentos perigasos.

8. PROTECAO PARA MAQUINAS HIDRAULICAS DE COMANDO MANUAL

8.1.  No lado de operagdo da maquina, devem possuir protecdes de Tipo 1 em toda a area R
de risco { molde e mecanismo de fechamento). Protegdes fixas complementares podem ser 2y
aplicadas, se as protegOes méveis nao forem suficientes para proteger toda a area de risco. A
efetividade das prote¢des devera ser conseguida através das seguintes medidas:

. Respeito as distancias de seguranga conforme norma NBR NM ISO 13852 :
2003,

. Quando aberta, a protecio frontal da é&rea do molde deve,
imediatamente, impedir mecanicamente o acionamento da valvula hidraulica de fechamento,
ou

. Quando aberta, permitindo acesso ao acionamento da valvula hidraulica
de fechamento, deverd desviar o fluxo de 6leo para o tanque.

9. VERIFICACAO ‘

Os dispositivos de seguranca devem ser verificados, pelo préprio operador, a cada inicio de
jornada e, especialmente, apés a troca de molde.

10. REVISAD

Os sistemas de seguranca devem ser revisados a cada 6 (seis) meses, considerando-se a vida
util de cada componente. O histdrico desta revisao devera ser anotado em registro especifico,
sob responsabilidade da empresa.

1. DISTANCIAS DE SEGURANGA (conforme NBR NM 13852:2003)
11.1 - SINTESE DA NORMA NBR NM 13852:2003

Para melhor entendimento, encontram-se resumidos, abaixo, os itens que se aplicam as \

méaquinas Sopradoras, da Norma NBR NM 13852:2003- “Seguranca de Maquinas -
Distancias de seguran¢a para impedir o acesso & zonas de perigo pelos membros superiores,

Para melhor entendimento e informagdes complementares, deve-se consultar a NBR NM
13852:2003,

A referida norma estabelece valores para distancias de seguranca, de modo

impedir acesso a zonas de perigo, pelos membros superiores. Essas distancias se aplicam
quando, por si 56, s8o suficientes para garantir seguranca adequada. )

Estruturas de protecdo com altura menor que 1400 mm ndo devem ser usadas, sem medidas
adicionais de seguranga.

Os valores das tabela 4 e 5 foram definidos considerando-se o mesmo nivel de apoio para
operador e maquina. Qualquer elevagao do nivel de apoio do operador, por exemplo, através
de colocacdo de estrados em volta da maquina, devera ser considerado nas dimensdes das
protegdes.




Tabela 1 - alcance sobre estnnurat de proteglio = alta risco

(tabela 2 da NBR NM~- 150 138532:200))

DimensGas em mm

Alwn Aftura da estrutura e protagio b !
da zona 1000 | 1200 | 1400 * l 1600 l 1800 | 2000 | 2200 | 1400 2500 2 700
de parigo a
Distincia horzontal & zons de perige ¢
2700 ™ . ; 5 : 5 5 . . . .
2 €00 W00 a0n 700 600 600 300 400 00 100 U
2 400 1100 | 1000 900 BOD 00 600 400 300 100 4
2 200 1300 | 1200 1000 00 800 400 400 300 - *
2 0G0 1400 | 1300 1100 00 £00 600 400 - . .
1 800 1300 1 400 1100 00 800 600 - - -
1600 1500 | %400 1100 900 £00 500 . - -
1 400 1560 | 1400 1100 900 8O0 - - - .
1200 1500 | 1400 1190 900 00 - - - B i
1 000 1500 | 1400 1000 800 - . . = 5 e
800 1500 £ 1300 00 600 . B . B . E
00 1400 | 1300 800 - . . . 5 g .
400 1400 | 1100 400 . . - - - s
00 1200 900 - . - 5 - . :
L] 1100 500 . - . . -

'! Estruturas de protegiio com altura inferior que 1 000 mm nio est30 inclufdas, porn3o restringirem
suficientamente & acesto do corpo

N Para zonas de perigo com altura suyperiora 2 00 mm , ver 4.2 ca NBR NM - IS0 13852:2003
M fstutunas de prote¢io com altura menor que 1 400 mm , nGo devem farusadas sem medidas adicionads de

segurnga
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Tabela 2 - al cance 20 redor

{tabeta 3 da NER NM- 1SO 13852 2003)
Dimensdes em mm

Limitagio do Distancia de
movimento seguranca sr Nustraglo

Limitag3o do _’_J\\ \
movimento A
apenas no ombm en® | —_
e axila * S,
200 / \
o

Brago apoiade \ R
atd o cotovelo
AT T—
¢ |
> 350 i | w Y
aa |
k

Brago 5 "
Apoiade até o * 1‘ ¢
purho
2230 / s N INE
N vy

Brago « mio -—t
apoiades até a at" . s
articulagio dos 1 N ’.\a

kY
Gt 130 /‘ 1Y Y ﬁu

\\.

A: faixa de movimento do brage
" gidmetro de umna abertyra cirular, lado de uma abenur quadrada ou largura de urha abertu ra em
forma de fenda




§
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11.2 - MAQUINAS COM PROTECOES (PORTAS) SEM ABAS SUPERIORES

1.2 - HAQUINAS COM PNJTEl;ﬁ ES (PORTAS) SEM ABAS SUPERIORES

i
L
T 119 o=

IC ~. O

a = altura maxima da
zonade

pengo,
b = altura da protegio
{ porta),

_

Figura 1 - Protecies sem atat fuperion s

Para verificacio da efetividade da protegSo , baseack na tabela 1, teremos
Tabela 4 - Protegdes (portas) sem zba superior
dimensBar ¢em mm

Altura da protesSio ) Altura mixima da zona de perigo fa) Distincia mfr?ma )de seguranca

mm

1000 Qalquer 1500

1000¢ b < 1200 qualquar 1400

1200 <b 4 1400 Qualquer 1100

1400 <b < 1600 qualquer 900

1600 <b £ 1800 walquer 800
1800 <b < 2000 £ 1400 0
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11.3- MAQUINAS COM PROTECOES {PORTAS) COM ABAS SUPERIORES
11 3- MAQUINAS COH PROTECD E5 (POR TAS) COM ABJS SUPERIORES

d
e

I

O Zonade pengo

o

| e N E—

™

Fon Fam Y
o 4 ~T
—_ | m— |

Figura 2 - protegdes com atas

b= altura b protegio (porta)

d e dimaniZo horizental da aba da protegBo {porta)
€ * abertura entre abas das proteges

sre= distincia minima de seguranga

Tabela 5 - ProtegGes (portas) com aka superior
dimensdes em mm

altura daprotegio (b} | Dim. Horizontal daaba  disncia de seguranga | abartura entre abas (e)
1)} (sr)

a3l sd 1?0 + 330 qualquer

1200 < b < 1400 N7 <d < 1400 ¥ 230 qualquer

d?> 1400 0 qualquer

\j

350 ¢d <870 2 3o qualquer

12 - RISCO GRAVE E IMINENTE §‘
&

O néo atendimento dos requisitos estabelecidos nos itens 4, 5 e 6, caracteriza condicao de
risco grave e iminente, o que possibilita a interdicao da maquina.

C) REFERENCIAS

A elaboracao dos dispositivos minimos apresentados anteriormente foi realizada tendo como
referéncia as seguintes Normas Técnicas:

NBR 13996:1997 - Maquinas de moldagem por sopro destinadas a producdo de
artigos ocos de termoplastico - Requisitos técnicos de seguranca para projeto e
construgdo

NBR NM ISO 13852:2003- Seguranca de maquinas - Distincias de segurang¢a para
impedir o acesso & zonas de perigo pelos membros superiores”

NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo
NR - 10 - Instalagdes e Servicos em Eletricidade

\O . NR - 12 - Maquinas e Equipamentos & k6, @
.

g g
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D) FOTOS ILUSTRATIVAS
1- FOTOS ILUSTRATIVAS DOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANGCA DAS MAQUINAS

SOPRADORAS,
D) FOTOS RUSTRATIVAS

1. FOTOS MUSTRATIVAS DOS DISFOSITIVOS DE PROTEGAQ E SEGUAANGA DAS MAQUINAS
SOPRADDRAS
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CHAVE DE SEGURANCA DA PORTA
D) (OTOS LUSTRATIVAS

1- FOTOS LUSTRATIVAS DOS DISPOSITIVOS DE PRI:I‘I'EI;ED £ SEGURANGA DAS MAQUINAS
JOPRADORAS

CHAVE DE SEGURANCA DAPORTA f \-/




PLC - RELE DE SEGURANCA NIVEL 4

n) FOTOS LUSTRATIVAS

! - FOTOS LUSTRATIVAS DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAD € SEGURANGE DAS MAQUNAS
SGPRADORAS

PLC - RELE DE SEGURANGA NIVEL 4

41
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CORTINA DE SEGURANCA

D} TOTOS LUSTRATIVAS

1. fDTOS RUSTRATIVAS DOS DISPOSITIVDS DE PROTEGAG F SEGURANGA DAS MAQUINAS
SOPRADORAS
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VALVULA DE PROTECAO PNEUMATICA

[ )] FOTOS LUSTRATIVAS

1- FOTOS LUSTRATIVAS DQS DISPOSITIVDS DE PRD'I‘E;:D E SEGURANCA DAS adQumias
SDPRADORAS




VALVULA DE PROTEGAO HIDRAULICA

D) FOTOS LUSTRATIVAS

1 - fOTOS AUSTRATIVAS DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAC E SEGURANGA DAS MiQuUmMAS
SOPRADORAS.

VALVULA DE PROTECAD HIDR AULICA

CLAUSULA VIGESIMA - ANEXO Il - “CHECK LIST” DE VERIFICAGAO DO CUMPRIMENTO Qﬁ\

..............

" AUTOMATICA ? SEMI AUTOMATICA " HIDRAULICA DE COMANDO MANUAL

Responsaveis pelas informacdes - Nome e cargo:

(Responsabilidade da empresa):

L e B R :

e T O T OO OO AR O rEn

SE A MAQUINA E AUTOMATICA, PREENCHA SO ESTE ITEM - A

1) Existem protecdes (portas) para a area de molde que efetivam nted i
quando fechadas? " Sim " Nao

1.1) Elas séo construidas de forma a impedir e
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2) Existem dofs fins de curso (micros) na porta da frente (protecdo) na area do molde,
com

acionamento simultanec e imediatamente ap6s a abertura da referida porta?

“ Sim ” Nao

3} Existem dois fins de curso {micros) na porta traseira (protecio) na area do molde,
com acionamento simultaneo e imediatamente apds a abertura da referida porta?

“ §im ” Nao

- Sendo a porta da frente e de tras constituida por uma Unica peca (inteirica) este item 3

ndo deve ser respondido.

4) Existe seguranca mecanica ou hidraulica para a porta da frente da area do molde?

" Sim " Nao

5) Existem protecdes para a drea do mecanismo de fechamento que efetivamente

impedem o acesso? ~ Sim ~ Nao M P
6) Se as protecoes (portas) da area do mecanismo de fechamento forem moveis, existe -‘_\::\_\.
pelo menos um fim de curso sendo acionado? ~ Sim " Nao

- Se as protecdes (portas ou chapas) forem fixas, ndo preencher este item.

7) Existem protecdes na area de resisténcias de aquecimento do cilindro e rosca

(canhao)?

” Sim ” Nao

8) Os demais requisitos de seguranca estdo de acordo com o item 5 desta convengao 7

" 5im " Nao

SE A MAQUINA E HIDRAULICA DE COMANDO MANUAL, PREENCHA SO ESTE ITEM - B

1) Existem protecdes (portas) para a &rea do molde, que efetivamente impegam o risco

quando fechadas? ” Sim " Nao

1.1) Elas sdo construidas de forma a impedir espirramentos? * Sim ~ Nao

2) Existem protegdes para a area do mecanismo de fechamento , que efetivamente

impedem o acesso? ” 5im " Nao

3) O acesso a valvula de acionamento manual & impedido imediatamente ao se abrir a
porta
da area do molde? ~ Sim "~ Nao o

4) A porta da area do molde aberta provoca o desvio do 6leo hidrautico, impedindo

imediatamente a existéncia do movimento de fechamento nessa situagdo? /
“Sim " Nao &
5) Existem protegdes na area de resisténcias de aquecimento cilindro e rosca (canhao)?

" §im ~ Nao

Data de preenchimento: ____/__ /.

Orientacdes:

- Cada maquina possui um questionario especifico.

- Preencha em 2 vias e encaminhe & CPN - Comissdo Permanente de
deferimento, anexe o selo & maquina correspondente. ‘b
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ANEXO Il - “CHECK LIST" DO FUNCIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA PREVISTOS NA “CONVENGAO COLETIVA DE SEGURANCA EM
MAQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO”

Este check list deve ser preenchido e refeito quando a maquina sofrer intervencdo
que maodifique a sua concepcdo técnica e de seguranca.

Responsabilidade da CiPA da empresa ou de funcionario designado.*
EMPRESA:.. .o iicr ittt cei e eaeas N° DE

0BS.: preencher um Check List para cada maquina

A - MAQUINAS AUTOMATICAS / SEMI AUTOMATICAS

Os demais requisitos de seguranca estio de acordo com o item 5 desta convencdo ?
" Sim " Nao

A-1 SEGURANCA MECANICA

1) A Seguranca Mecanica esta em boas condi¢des? ~ Sim "~ Nio

2) Com molde totalmente aberto e abrindo-se a porta dianteira, a seguranca mecanica
atua?

" S5im " Nao

A-2 SEGURANCA ELETRICA

1) A porta dianteira da area do molde aciona/desaciona os dois fim de curso(micros),
simultanea e imediatamente sua abertura? = Sim ~ Nao

1.1) E a porta traseira? ” Sim = Nao

2) A porta dianteira aberta impede o movimento de fechamento da maquina?
" §im ™ Nao
3) Se a porta traseira da drea do molde aciona apenas seguranga elétrica, ao abri-la o

motor elétrico principal da maquina é desligado? " Sim ™ N&o

hidraulica ou mecénica, quando aberta, os itens A 3.1 ou A 1.2 sdo atendidos com

relacdo a essa protegao?  Sim ~ Nao f
5) Se a protecdo frontal da area do mecanismo de fechamento for mével, ela [

aciona corretamente o fim do curso (micro)? = Sim ~ Nao

4) Se a porta traseira da drea do molde aciona além da seguranca elétrica, seguranc¢a %

6) Abrindo-se a protegéo frontal da area do mecanismo de fechamento r
elétrico principal é desligado? ~ Sim ~ Nao
6.1) E a protecao traseira? ~ Sim * Nio
. sl o

@ /
<

AN P
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A-3 SEGURANGA HIDRAULICA

1) Abrindo e fechando-se a porta dianteira da area do molde, o acionamento da valvula de
seguranga hidraulica é correto? ” Sim "~ Nao

2) Havendo seguranga hidraulica na porta traseira, seu funcionamento também é correto?
" Sim ” Nao

A-4 PROTECOES

1) As portas (protegdes) para a area do molde impedem efetivamente o acesso & area de
risco? ” Sim " Nao

Z) As portas da area do molde sio construidas de tal forma a impedir a passagem de
material plastico espirrado do molde? ~ Sim * Nio

3) Se o movimento de abertura da maquina ocorre com a porta dianteira aberta, existem

protegdes impedindo o acesso a area traseira da placa movel?

“ Sim ” Nao

4) Neste caso, existe protecio para eventual risco de corte ou perfura¢ao durante o
movimento de abertura do molde, no movimento da placa extratora, ou na extragao da
pe¢a? " Sim ” Nao

A-5 PROTECOES NA UNIDADE DE SOPRO

1) Existern prote¢des nas resisténcias de aquecimento cilindro e rosca (canhao)?

" Sim  Néo

) Existe protecdo na matriz? ~ Sirn ~ Nao

3) Existem prote¢des nas partes moveis da matriz?

” Sim ** Nao

4) O acesso a rosca plastificadora é impedido mecanicamente?

" Sim " Nao

A - 6 PROTECAO CONTRA QUEDAS Q]
X

1) Existem vazamentos de agua ou oleo ao redor da maquina?

” Sim ~ Ndo

2) Existem guarda corpos nas plataformas e corrimao nas escadas?
75im ? Nao

B - SE A MAQUINA E HIDRAULICA DE COMANDO MANUAL, PREENCHA SO ESTE ITEM - B
1) Existem protecdes (portas) para a area do molde, que efetivamente impe¢am o risco
quando fechadas? ™ Sim ~ Nao

1.1) Elas sdo construidas de forma a impedir espirramentos? ~ Sim ~ Nao

2) Existem protecoes para a area do mecanismo de fechamento, que \
efetivamente impedem o acesso? ~ Sim ~ Nao

3) O acesso a valvula de acionamento manual é impedido imediatamente ao se abrir a
porta

da area do molde? ~ Sim ~ Nao %

)

Py
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4) A porta da area do molde aberta provoca o desvio do éleo hidraulico, impedindo
imediatamente a existéncia do movimento de fechamento nessa situagdo?

" Sim ” Néo

5) Existem protecdes na area de resisténcias de aquecimento rosca e cilindro (canhao)?

“ 5im " Nao

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CHECAGEM DE CUMPRIMENTO DA “CONVENCAQ COLETIVA
SOBRE SEGURANCA EM MAGQUINAS SOPRADORAS DE PLASTICO” )

N° de maquinas Sopradoras:.....................
N° de operadores de Sopradoras:....................
Data de preenchimento: / !

1) Sobre o envolvimento e conhecimento da empresa (e da CIPA) sobre a Conven¢éao

Coletiva de Seguranga em Maquinas Sopradoras, assinale a alternativa correta:
" A empresa tomou conhecimento da existéncia da Convencio.

" A empresa acompanha a Convencao desde o inicio e vem tomando todas as medidas para
sua implantagao.

" A empresa e/ou os funciondrios desconhecem a Convenciao Coletiva, mas tém interesse na
sua implantacao.

-------

2) Existe CIPA na Empresa?

" Sim ” Nao

3) Existe SESMT {Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho)?

" §im ” Nao

4) Existe o selo indicativo da existéncia dos equipamentos de seguranca ou a placa
indicativa do fabricante?

* Sim " Nao

(Ver Check List - especifico para a concessio do Selo)

5) Os dispositivos de Seguranga previstos na Convengio Coletiva funcionam
adequadamente? ~ Sim " Nio

Wﬁ/ﬂi«—\,

Obs.: caso verifique alguma irregularidade no funcionamento dos dispositivos registre as

ocorréncias e anexe o check list - anexo I, preenchido.,
6) Os sistemas de seguranca das maquinas sao revisados periodicamente, pelo menos }/
cada 6 meses?
" §im " Nao
7) A manutengdo das maguinas Sopradoras é realizada de forma: -
* Corretiva
" Preventiva

‘S Preditiva (com base na vida Util dos componentes)
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...........

8) Existemn registros especificos (livros, fichas etc.) do historico dessas revisdes ou
manutengées? ~ Sim © Nao

9) A CIPA tem acesso regular a esses registros? = Sim "~ Nao
10) Os operadores encontram-se devidamente treinados em cursos especificos para operar
a maquina com seguranca? = Sim ~ N&o

11) Os membros da CIPA encontram-se devidamente capacitados através de cursos
especificos de prevencdo de acidentes em maquinas Sopradoras? ~ Sim * Nio

12) Ocorreu algum acidente de trabalho na maquina Sopradora nos (ltimos 2 anos?
" Sim ” Nao

12.1 se a resposta for afirmativa descrever a quantidade e data dos acidentes, bem como as
providencias adotadas para a prevengao;

13) A empresa tem conhecimento do financiamento do BNDES { Banco Nacional de
desenvolvimento Econdmico e Social), para substituicio de maquinas Sopradoras
ultrapassadas? ?Sim  ?Ndo

14) Existe o trabalho de menores em maquinas Sopradoras (exceto o menor aprendiz
supervisionado)? " Sim ~ Nao

15) A CIPA realiza a checagem periddica {pelo menos a cada 6 meses) dos itens da

Convengao?

" §im " Nao

Orientagdes:

1- Este questionario deve ser preenchido pelos membros da CIPA.

2- Cada maquina possui um questionario especifico.

3- Preencher pelo menos 1 vez a cada 12 meses.

4- Preencha em 2 vias e encaminhe & CPN - Comissao Permanente de Negociacio. Apds o

deferimento, anexe o selo @ maquina correspondente.
5- No caso de duvidas fazer contato com a CPN.

Sao Paule, 08 de Novembro de 2018

TICH, TRANSFORMACAQ E RECICLAGEM DE
ESTADO DE 5A0 PAULO

MATERIAL PLASHC
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SINDICATO DOS TRABALHAD AS IINDUSTRIAS DA FABRICACAO DO ALCOOL, ETANOL,
BIOETANOL,BIOCOMBUSTIVEL, QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETO

Plegidle
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDY A leMICAS,FARMACEUTICAS E DA
FABRICACAO DE ALCOOL,ETANOL,BIOETANOL E e el

O APIPE
Diretor
SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB SANTOS SY GUAR PG BERT MONG E ITANHAEM

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA FABRICACAO DO ALCOOL ETANOL
BIOCOMBUSTIVEL QUIMICAS FARMACEUTICAS E PLASTICAS DE GUAIRA E REGIAQ

i

A
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"_./"
EDIMAR JOSE DOS SANTOQS
Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA FABRICACAO DE ETANOL/ALCOOL,
QUIMICAS E FARMACEUTICAS, PLASTICAS, TINTAS E VERNIZES DE IPAUSSU E REGIAQ

Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTHIAS QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE
ITAPECERICA DA SERRA, SAO LOURENCO DA SERRA E JUQUITIBA

Presi

STI.Q.F.M.P.A. .PLF D |

VALDECI MARQUES DA SIL

Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QLHRAICAS, MATERIAIS PLASTICOS E
FARMACEUTICAS DE ITATIBA, ATIBA

Premdente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUST QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE
PINDAMONHANGABA ROSEIRA ARAPEI POTIM E APARECIDA

JOAQ HENRIQU ,O(SANTOS ¥
Presidente i} d
SIND TRAB INDS MATERIAL PLASTICOS,.BE JUNDIAI
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FRANCIECO CARLOS QUINTINO ILVA
Presidente

SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DE MAT PLASTICOS QUIM E FARMAC DE RIO CLARO E REGIAO

\@é&,yw

Presidente
SIND TRAB IND ABRASIVOS QUIM E FARM DE SALTO E REGIAQ

SINDICATO DOS TRABALHADORES r’ AS/INDUSTRIAS DE ABRASIVOS, QUIMICAS, FARMACEUTIC E
AFIN DE SAQO JOAO DA BOA VISTA

SIND TRABS INDS QUIMS FARM MAT PLASTICO DE SUZANO

MAURILIO PEREIRA ALVIM
Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE MAT.PLASTICO,QUIMS. ,FARMACS.E DA
FABR.DO ALCOOL DE MARILIA E REGIAD

\g.

SO N %ﬁ




53

l\/\j .-
CESAR AUGUSTO DE MELLO
Procurador |
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAé, FARMACEUTICASE DA  / \,
FABRICACAQ DE ALCOOL, ETANOL, BIOETANOL E BIOCOMBUSTIVEL DE BAURU E REGIAO S
STI PLAST.QUIM.FARM.E ABRAS.DE SOROCABA E REGIAQ. f
STIQF E COSMETICAS DE AMERICANA SANTA BARBARA DOESTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS, MATERIA
PLASTICO,FABRICACAO DO ALCOOL,PERFUMARIA E ARTIGOS DE TOUCADOR, TINTAS DE
ARARAS E REGIAQ \
SIND TRAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUTICAS GUARATINGUETA
SIND DOS TRAB NAS IND QUIM E DE FERT DO VALE DO RIBEIRA ‘\w
SINDICATO TRAB IND QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE LORENA

e Zowamclis l
N

RICARDO FERNANDES
Vice Presidente
SIND TRAB NAS INDUS QUIM FARM COSMOPOLIS, ITAPIRA E A NOGUEIRA

TON RIBEIROBHBRAL

President
SIND TRAB IND QUIM FARM FABR ALC ETANOL BIOET B PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAQ
o

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIA DA FABRICACAQ DO ALCOOL, QUIMICAS E
FARMACEUTICAS DE SAQ JOSE DO RIO PRETO

JOAD REDRO ALVES FILHO 24
“~Presidente :
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o

MARIA NALVA VIE
Presidente

SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. QUIM. E FARMAC. E MAT. PLASTICO DE JAGUARIUNA, PEDREIRA
E AMPARO

I A
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE LAPIS, CANETAS, QUIMICAS,
FARMACEUTICAS, MATERIAL PLASTICO, TINTAS E VERNIZES DE SAQ CARLOS E REGIAO-SP




